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Tachograf (Mechanical Tachograph Operation)

IVECO STRALIS
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Umist éni tachografu ve vozidle
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Simulace rychlosti
U vozidel STRALIS je mozné nasledujicim zpusobem simulovat cestovni rychlost:
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1. Soucasné se stlacenim tlacitka M na panelu tachografu zapnéte klicek spinaci skFifky.
2. Opakovane stlacujte tlacitko M, az se objevi obrazovka s oznacenim 6 na displeji (simulace rychlosti).

3. Stlacujte tlaCitka + nebo — panelu tachografu, a tim zvySujte nebo snizujte simulovanou rych-lost. Soucasné
s hodnotou na displeji tato rychlost bude vyznacovana rychlomérem pfistrojového panelu.

Spustte motor.

ZvySuji-li se otacky motoru, je pfi simulaci tlagitky + nebo — panelu tachografu vidét, ze pfi prekroceni nastavené
rychlosti pro omezovac, otacky motoru padaji dold.
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Ikona . e
zavady Barva Text zavady na Kod pra'\f:?)f/g?c?drclﬁgli‘y Doporu éené
?()r\llzt;% ikony prlf)t;cr)ljgl\aem zaDv_?gy FMI Typ zavady systému/reakce opravarenské Poznamka
panelu systému zasahy
Rizeni MTCO »  fizeniinformaci | Poznamka pro Vlozte Pracovni stav
(tachografu) tachografu uZivatele: neviozeny odpovidajici tachografu — CAN HI:
kotoucek Fidice 1. kotoucek kéd zavady na displeji
V pfipadé nevlozeni tachografu nebo | tachografu = 9051.
kotoucku tachografu nastavte odpovi-
(fidi¢ 1) je skupina dajici skupinu
pracovnich ukazatelt pracovnich
prepojena """ do dalsi ukazateld """
skupiny pracovnich
ukazatell. Tato
zprava se pfidruzuje,
jakmile jsou pracovni
ukazatele pfipojeny;
napfiklad, neni-li
zaloZen kotoucek
tachografu. V paméti
je tato zavada
uloZena pouze, jedna-
li se o zavadu
stavajici (aktualni).
Rizeni MTCO e  Fizeniinformaci | Poznamka pro Vlozte Pracovni stav
(tachografu) tachografu uzivatele: nevlozeny odpovidajici tachografu — CAN HI:
kotoucek Fidice 2. kotoucek kéd zavady na displeji
V pfipadé nevloZeni tachografu nebo | tachografu = 9052.
kotoucku tachografu nastavte odpovi-
(fidi¢ 2) je skupina dajici skupinu
pracovnich ukazatelG pracovnich
prepojena """ do dalsi ukazateld """
skupiny pracovnich
ukazateld. Tato
zprava se pfidruzuje,
jakmile jsou pracovni
ukazatele pfipojeny;
napfiklad, neni-li
zaloZen kotoucek
tachografu. V paméti
je tato zavada
uloZena pouze, jedna-
li se o zavadu
stavajici (aktualni).
Rizeni MTCO e Fizeniinformaci | Poznamka pro Vozidlo musi Pracovni stav
(tachografu) tachografu uZivatele: provedte stat, a poté tachografu — CAN HI:

kontrolu ulozeni
tachografového
kotou€ku. Tachograf
MTCO 1324 zjistil
rozdil > 2 minuty mezi
nastavenymi hodina-
mi na displeji a
hodinami ulozeni
kotoucku. V paméti je
tato zavada uloZena
pouze, jednéa-li se o
zavadu stavajici
(aktudlni).

zapnéte klicek
spinaci skfinky.
Popfipadé
vytédhnéte
kotoucky a
zaviete zasuvku
tachografu.

kéd zavady na displeji
tachografu = 9053.
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Ikona i
zavady Barva Text zavady na Kod pra'\f:?)f/g?(?drclﬁgliy Doporu éené
?J\llztrr]% ikony prl;t;cr)ljgl\aem zaDv_?gy FMI Typ zavady systému/reakce opravarenské Poznamka
panelu systému zasahy
Systém MTCO e systém Jizda bez kotoucku Zkontrolujte, zda | Pracovni stav
(tachografu) tachografu tachografu: nevlozeny je vlozen tachografu — CAN SE:
kotoucek fidice 1. tachografovy kéd zavady na displeji
Tachograf kotoucek. Po tachografu = A050.
zaznamenal v délce zavreni zasuvky
>7 sekund impuls se na displeji
odpovidajici jizdeé MTCO 1324
vozidla bez znézorni
zalozeného kotoucku. pfislusny symbol.
Tato zprava se V pfipadé
objevuje v pfipadé, zastaveni
kdy MTCO 1324 vozidla, se
nerozpozna néjaky symbol pracovni
signal do 7 sekund. skupiny
Kaéd neni ulozen ukazatelu (fidi¢
v paméti zavad. Tato 1) znazorni na
zavada muze byt displeji nebo se
rozpoznana pouze po- sdruzi s ¢asem
té, co zmizi symbol jizdy. Zjistéte
kotoucku z displeje pFicinu zavady,
tachografu. popfipadé, je-li to
nutné, vymérite
tachograf MTCO
1324.
Systém MTCO e systém PreruSeni napéajeni Zkontrolujte Pracovni stav
(tachografu) tachografu tachografu MTCO napéjeni tachografu — CAN SE:
1324 nebo prepéti na tachografu; kod zavady na displeji
tachografu. zkontrolujte tachografu = A400.
Dodate¢né nastaveni pfipojovaci
tachografového konektory a
kotoucku. kabely (Spatné

propojeni nebo
uvolnéné
kontakty).
Zkontrolujte
napéjeni (+30)
béhem spousténi
motoru, jsou-li
namérené
hodnoty napéti

v rozmezi daném
technickymi
charakteristikami
tachografu.
Zkontrolujte
spravnou ¢innost
tachografu. Je-li
to nutné,
vymeénte
poskozené dily.
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Ikona . e
zavady Barva Text zavady na Kod pra'\f:?)flg?(?drclﬁgliy Doporu éené
?J\llztrr]% ikony prlf)t;(:]]gl\aem zaDv_?gy FMI Typ zavady systému/reakce opravarenské Poznamka
panelu systému zasahy
Systém MTCO e systém Chyba v komunikaci Zkontrolujte Pracovni stav
(tachografu) tachografu se snimacem KITAS nastaveni tachografu — CAN SE:
2170. Chyby tachografovych | kdd zavady na displeji
v komunikaci na kotouck, jde-li o | tachografu = A423.
pfipojeni ,B4“. obc&asnou nebo
Dodate¢né nastaveni stavajici zavadu
tachografového (nejde-li,
kotoucku. pfipadné, o
chybu signalu
vyvolaného

Spatnym spojeni
nebo uvolnénymi
kontakty).
Zkontrolujte
kabel pfipojeni
snimace KITAS
2170

k tachografu
MTCO 1324. Je-
li kabel

v poradku,
zkontrolujte jeho
pfipojeni a
konektory.
Zkontrolujte
napéjeni (+30)
béhem spousténi
motoru, jsou-li
namérené
hodnoty napéti

v rozmezi daném
technickymi
charakteristikami
tachografu.
Zkontrolujte
snimac KITAS
2170.
Zkontrolujte
tachograf MTCO
1324 (vstup od
snimace). Je-li to
nutné, vymerite
poskozené dily.
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Ikona . e
zavady Barva Text zavady na Kod pra'\f:?)f/g?(?drclﬁgliy Doporu éené
fistro- fistrojovém zavady | FMI 4 4
[j)ového ikony | P panjelu DTCy Typ zavady systému/reakce opravarenské Poznamka
panelu systému zasahy
Systém MTCO e systém Chyba v komunikaci Zkontrolujte, zda | Pracovni stav
(tachografu) tachografu se snimac¢em KITAS je snima¢ KITAS | tachografu — CAN SE:

2170. Snimac je
necinny. Vyrob-ni
¢islo snimace mimo
ovladani z tachografu
MTCO 1324.

V reédlném case
neodpovidaji signaly
na vystupu ,B3“.
Snima¢ KITAS 2170
neni kontrolo-van
tachografem, nebo
jeho resetovani
nebylo tachografem
pfijato (na dobu > 100
ms pokleslo napéti).
Dodate¢né nastaveni
tachografového
kotoucku.

2170 ¢inny.
Zkontrolujte
nastaveni
tachografovych
kotouckd, jde-li o
ob&asnou nebo
stavajici zavadu
(nejde-li,
pfipadné, o
chybu signalu
vyvolaného
Spatnym spojeni
nebo uvolnénymi
kontakty).
Zkontrolujte
kabel pfipojeni
snimace KITAS
2170

k tachografu
MTCO 1324. Je-
li kabel

v poradku,
zkontrolujte jeho
pfipojeni a
konektory.
Zkontrolujte
napéjeni (+30)
béhem spousténi
motoru, jsou-li
na-mérené
hodnoty napéti

v rozmezi daném
technickymi
charakteristikami
tachografu.
Zkontrolujte
snima¢ KITAS
2170.
Zkontrolujte
tachograf MTCO
1324 (vstup od
snimace). Je-li to
nutné, vymeérite
posSkozené dily.

kod zavady na displeji
tachografu = A822.

Pracovni rezim
systému MTCO
(tachografu)

pracovni rezim
systému
tachografu

DalSi chyby, dalsi
zpravy na datové
sbérnici CAN:
napfiklad — zadny
spotiebic, zadné
potvrzeni, atd. (tato
zavada se objevuje,
jsou-li, po zapnuti
klicku, potlaceny
informace na dobu >
10 sekund). Vnéjsi
nebo vnitini zavada
systému.

Zkontrolujte
napéjeni (+30,
+15, 31)
spotiebicl
pfipojeny

k datové
sbérnici.
Zkontrolujte
¢asovani
systéml
pfipojenych

k datové sbérnici
pfi vypnutém a
zapnutém klic¢ku.
Zkontrolujte
datovou sbérnici.

Pracovni stav
tachografu — CAN SP:
kod zavady na displeji
tachografu = 900A.

Tachograf MTCO
1324 nemusi byt
pFicinou této zavady.
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Ikona
zavady
pFistro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady na
pFistrojovém
panelu

Kod
zavady
DTC

FMI Typ zavady

MoZzné pfFi€ina
pracovni odchylky
systému/reakce
systému

Doporu éené
opravarenské
zasahy

Poznamka

Pracovni rezim
systému MTCO
(tachografu)

. pracovni rezim
systému
tachografu

Ovladac datové
sbhérnice
zaznamenava jeji
odstaveni (nec¢innost)
= véZna zavada
datové sbhérnice.
Mozné pfi¢iny: chyby
prenosu, fyzicka
poskozeni, zavady
nastaveni, vnéjsi
nebo vnitfni zavada
systému.

Zkontrolujte
datovou sbérnici.
Zkontrolujte
napéjeni (+30,
+15, 31)
spotiebicl
pfipojeny

k datové
sbérnici.
Zkontrolujte
¢asovani
systému
pfipojenych

k datové sbérnici
pfi vypnutém a
zapnutém klic¢ku.
Zkontrolujte
pfipojovaci
konektory a
kabely (Spatné
propojeni nebo
uvolnéné
kontakty).
Zkontrolujte
prenos signald
pres datovou
sbérnici pfi
spusténi
jednotlivych
systému.

Pracovni stav
tachografu — CAN SP:
kod zavady na displeji
tachografu = 900B.

Tachograf MTCO
1324 nemusi byt
pFicinou této zavady.

Pracovni rezim
systému MTCO
(tachografu)

. pracovni rezim
systému
tachografu

Zéavada tlacitek:
tlagitko bylo dlouho
stlateno nebo tlacitko
(-a) zlstava (i)
zablokovéana.

V paméti zavad jsou
zaznamenany dalsi
zavady: kod zavady,
posledni vyskyt
(datum a hodina).
Kédy zavad z paméti
mohou byt
oznamovany
displejem.

Zjistéte, které

z tlacitek je
zablokované, a
uvolnéte tlacitko.
Neni-li mozné
tla¢itko uvolnit
nebo opakuje-li
se zavada,
vymeénte
tachograf MTCO
1324.

Pracovni stav
tachografu — CAN SP:
kéd zavady na displeji
tachografu = 900F.

Pracovni rezim
systému MTCO
(tachografu)

. pracovni rezim
systému
tachografu

Zéavada displeje:
poskozeny displej
a/nebo ovlada-ni.

V pfipadég, Ze se
tato zavada
neustéle opa-
kuje, vymérnite
tachograf MTCO
1324.

Pracovni stav
tachografu — CAN SP:
kod zavady na displeji
tachografu = 9010.
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Ikona s wrx:

zavady Barva Text zavady na Kod pra'\f:?)f/g?(?drclﬁgliy Doporu éené

fistro- fistrojovém zavady | FMI 4 4
[j)ového ikony | P panjelu DTCy Typ zavady systému/reakce opravarenské Poznamka
panelu systému zasahy

Pracovni rezim
systému MTCO
(tachografu)

pracovni rezim
systému
tachografu

Zavada zasuvky:
z4suvka se neotevira.
Kotoucek (-ky)
tachografu neni (-
jsou) spravneé vlozen
(-y) nebo je (jsou)
poskozen (-y).
UloZeni tachografu
MTCO 1324 neni
spravné, mechanicka
zbrana otevirani
zasuvky. Motorek
uvolnéni zasuvky
nepracuje. Vnitfni
zavada tachografu.

Provedte postup
pro otevieni
zasuvky a vy-
zkouSejte oteviit
zasuvku Spickou
prstu;
zkontrolujte
uloZeni
kotoucku;
zkontrolujte
vzdéalenost
ulozeni
tachografu od
vedlejSich
prostort (od
radia).
Zkontrolujte
vlastni ulozeni
tachografu; je
mozné, Ze
néjaky predmét
vyvolava tlak na
jeho spodni ¢ast.
V pFipadé, jsou-li
kotoucky
spravné uloZzeny
a je-li tachograf
osazen dle
instrukci, ze se
zavada znovu
opakuije,
vymeénte MTCO
1324.

Pracovni stav
tachografu — CAN SP:
kod zavady na displeji
tachografu = 9060.

Pracovni rezim
systému MTCO
(tachografu)

pracovni rezim
systému
tachografu

Zavada tachografu:
¢innost, vynechavani
nebo ovladani
motorku. Dodate¢né
nastaveni
tachografového
kotoucku.

Vymérnite
tachograf MTCO
1324.

Pracovni stav
tachografu — CAN SP:
kod zavady na displeji
tachografu = 9061.

Pracovni rezim
systému MTCO
(tachografu)

pracovni rezim
systému
tachografu

Zéavada grafického
vicenasobného
zaznamenavani
(MFS): ¢innost,
vynechavani nebo
ovladani motorku.
Dodatec¢né nastaveni
tachografového
kotoucku.

Vymérite
tachograf MTCO
1324.

Pracovni stav
tachografu — CAN SP:
kéd zavady na displeji
tachografu = 9062.

Pracovni rezim
systému MTCO
(tachografu)

pracovni rezim
systému
tachografu

Zavada systému
zvedani grafického
zaznamenavace
(SAS): ¢innost,
vynechavani nebo
ovladani motorku.
Dodate¢né nastaveni
tachografového
kotoucku.

Zkontrolujte, zda
pouzité kotoucky
nejsou
poskozené.
Opakuje-li se
zavada a jsou-li
kotoucky

v bezvadném
stavu, vymeérite
tachograf MTCO
1324.

Pracovni stav
tachografu — CAN SP:
kéd zavady na displeji
tachografu = 9063.
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Ikona
zavady
pFistro-
jového
panelu

Barva
ikony

Text zavady na
pFistrojovém
panelu

Kod
zavady
DTC

FMI

Typ zavady

MoZzné pfFi€ina
pracovni odchylky
systému/reakce
systému

Doporu éené
opravarenské
zasahy

Poznamka

Pracovni rezim
systému MTCO
(tachografu)

pracovni rezim
systému
tachografu

Chyba pfi provadéni
pre-stavéni
ukladaného
tachografového
kotou¢ku nebo chyba
pfi zaznamenavani
ukladaného
tachografového
kotoucku.

= Provedte
prestavéni
ukladaného
tachografového
kotoucku:

1. vozidlo musi stét;

2. zapnéte klicek
spinaci skfinky;

3. popfipadé,
vytédhnéte
vloZené kotoucky
ze zasuvky
tachografu;

4.  zaviete zasuvku
tachografu.

= Zkontrolujte, zda
pouzité kotoucky
nejsou
poskozené.
Opakuije-li se
zavada a jsou-li
kotoucky
v bezvadném
stavu, vymeérite
tachograf MTCO
1324.

Pracovni stav
tachografu — CAN SP:
kod zavady na displeji
tachografu = 9064.

Pracovni rezim
systému MTCO
(tachografu)

pracovni rezim
systému
tachografu

Zavada na vystupu
signali ,B7“. Mozné
pFiciny: Spatné
vzajemné propojeni
mezi tachografem
MTCO 1324 a
ovladanym systémem,
zavada na vstupu
,B7" u ovladaného
systému; vadny
tachograf na vystupu
.B7“. Vnéjsi nebo
vnitfni zavada
systému.

=  Zkontrolujte, zda
kabel propojeni
tachografu a
ovlddaného
systému neni
zkratovany na
kostru nebo na
kladnou svorku.

= Zkontrolujte
vystup ,B7*
z tachografu
MTCO 1324.

= Zkontrolujte
vstup do
ovladaného
systému.

= Je-lito nutné,
vymeénte
poskozené dily.

Pracovni stav
tachografu — CAN SP:
kéd zavady na displeji
tachografu = 9430.

Pracovni rezim
systému MTCO
(tachografu)

pracovni rezim
systému
tachografu

Vnitfni zavada
tachografu MTCO
1324. Spatna
komunikace uvnitf
tachografu. Vnitfni
zavada systému.

= Opakuje-li se
zavada pokazdé
pfi spusténi
systému,
vymeénte
tachograf MTCO
1324.

Pracovni stav
tachografu — CAN SP:
kéd zavady na displeji
tachografu = AOOC.

97




www.jaknatruck.cz
Zavadové kédy IVECO STRALIS

Ikona . e
zavady Barva Text zavady na Kod pra'\f:?)flg?(?drclﬁgliy Doporu éené
Fistro- | - fistrojovém zavady | FMI 4 v , © 4
Ij)ového ikony P panjelu DTCy Typ zavady systémulreakce opravarenské Poznamka
panelu systému zasahy
Pracovni rezim e pracovni rezim PferuSena Zkontrolujte, zda | Pracovni stav

systému MTCO
(tachografu)

systému
tachografu

komunikace mezi
tachografem MTCO
1324 a pfistrojovym
panelem. Vnéjsi nebo
vnitini zavada
systému.

kabel propojeni
tachografu a
pistrojového
panelu odpovida
danym
specifikacim.
Zkontrolujte
pfipojovaci
konektory a
kabely (Spatné
propojeni nebo
uvolnéné
kontakty).
Zkontrolujte
éinnost
tachografu a
pristrojového
panelu.

Je-li to nutné,
vymeénte
poskozené dily.

tachografu — CAN SP:
kod zavady na displeji
tachografu = A411.
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