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Ulozeni elektronicka Fidici jednotky ABS — EBL

Ukolem fidici jednotky je ovladani brzdové soustavy stanovenim hodnot zpomaleni v zavislosti na parametrech
odpovidajicich jednotlivym komponentim systému. Jednotka komunikuje s elektronickymi systémy vozidla pres
datovou sbérnici CAN a do soustavy kabell vozidla je pfipojena pomoci dvou vice-kolikovych konektora. Elektronicka
fidici jednotka obsahuje vlastni okruh velmi pfesné autodiagnostiky a je schopnarozpoznat a zapamatovat si,
v zavislosti na okolnich stavech, pfipadné obcasné zavady vyskytujici se na systému béhem jeho &innosti, a tim
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Ikona Text . PFicina Nasledek PFiznaky Doporu éené | Zpusob Stav Hodnoty
) Dil DTC FMI . . . . P e 7
zavady zavady zavady zavady zavady zasahy opravy méreni méreni
g ‘g ) "E z 01 01 |velka funkce ABS | nespravné Zkontrolujte | Nastavte 0,7 £0,05
I ‘% 2 E = ®© vzduchova | ulevého brzdéni a nastavte vzduchovou mm
233 g ) mezera kola PN je levého kola vzduchovou | mezeru mezi
7+ 9 2 mezi celkové PN, snaha mezeru mezi | snimacem a
S = snimaéem | odstavena | levého kola | snimagem a | pulznim
g g g 2 a pulznim PN se pulznim kolem.
5 kolem zablokovat kolem. Zkontrolujte
o levého kola kmitani
PN vozidla pulzniho
kola.
02 | Spatny Zkontrolujte | Potvrdte pocet
rozmer spravny rozmer zubu: 100
pneumatiky rozmér pneumatiky a
pneumatiky. | spravné
Zkontrolujte | nahusténi.
spravny Potvrdte
pocet zubt pocet zubu
pulzniho pulzniho
kola. kola.
03 | zkrat na Zkontrolujte | Zkontrolujte : )_2‘ 1-2kQ
kladnou kabely prachodnost % =
svorku snimace. mezi koliky £o
obvodu Snimac X2/12 a 15. 29
snimace vyménte, je-li | Zkontrolujte o £ A
levého kola poskozeny. odizolovani 2 & mérg? ssl.r; ©
PN od kladné 5
svorky = E
baterie kolikd S >
X2/15 — X1/7. x 3
\é S
04 | zkrat na g 2
kostru s
obvodu s}
snimace
levého kola
PN
05 | preruseni Zkontrolujte | Zkontrolujte 1-2kQ
obvodu Gginnost prachodnost
snimace snimace a mezi koliky
levého kola vyménite ho, | X2/12 a 15.
PN je-li
poskozeny.
06 | zkrat mezi
obéma
kabely
snimace
levého kola
PN
07 | poSkozené Zkontrolujte | Zkontrolujte 0,7 £ 0,05
pulzni kolo pulzni kolo, neporusenost mm
levého kola je-li a Cistotu
PN vozidla poskozené, pulzniho
vymeérite ho. | kola.
Zkontrolujte | Nastavte
a nastavte vzduchovou
vzduchovou | mezeru mezi
mezeru mezi | snima¢em a
snima¢em a | pulznim
pulznim kolem.
kolem.

117




www.jaknatruck.cz
Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona Text . PFicina Nasledek PFiznaky Doporu éené | Zpusob Stav Hodnoty
) Dil DTC FMI . . . . ‘e e 7
zavady zavady zavady zavady zavady zasahy opravy méreni méreni
220| BF& 01 08 |nadmérmy [ funkce ABS | nespravné Zkontrolujte | Nastavte T2 |07£005
! 35| 2o prokluz u levého brzdéni pulzni kolo, | vzduchovou £ mm
233 gg kola PN je levého kola | je-li mezeru mezi £o
% i./—% 9 kel celkové PN, snaha poskozené, snimacem a 28
S = odstavena | levého kola | vymé&fite ho. | pulznim S
£ eo PN se Zkontrolujte | kolem. 20
5 zablokovat a nastavte Zkontrolujte 5 <
o vzduchovou | prachodnost % % 14-21Q
mezeru mezi | ovladani ven- S >
snimacem a | tilu mezi koli- X 2
pulznim kyX2/3-X1/ | 2&
kolem. 4. -% >
Zkontrolujte =3
prachodnost e
ovladani ven- 14-21Q
tilu mezi koli-
ky X2/6 — X1/
4.
09 | poSkozené Zkontrolujte | Potvrdte koliky
pfipojeni a spravné spravné X2/12 a 15
snimace pfipojte pfipojeni
snimac. snimace.
0A | prilis mala Zkontrolujte | Nastavte SZ |07£005
rychlost vzduchovou | vzduchovou % = mm
kola mezeru mezi | mezeru mezi £o
snimaéem a | snimac¢em a 29
pulznim pulznim o £
kolem. kolem. 2 &
Zkontrolujte | Zkontrolujte 5
kabely a priichodnost = E
konektor mezi koliky S > 1-2kQ
snimace. X2/12 a 15. < 3
Zkontrolujte 2g
slugitelnost S5
signalu ze =
snimade. ©
0B | nevérohod- Zkontrolujte | Zkontrolujte 1-2kQ
ny signal o kabely a prachodnost
rychlost konektor mezi koliky
snimace. X2/12 a 15.
Zkontrolujte
slucitelnost
signalu ze
snimace.
0C | prilis Zkontrolujte
vysoka kabely a
frekvence konektor
signalu snimace.
snimace Vymérite
fidici
jednotku,
pretrvava-li
tato zavada.
E \g g 'g z 02 01 |[velka funkce ABS | nespravné Zkontrolujte | Nastavte 0,7 £0,05
I ‘% s 0 = ®© vzduchova | u pravého brzdéni a nastavte vzduchovou mm
233 g g mezera kola PN je pravého kola | vzduchovou | mezeru mezi
7+ 9 2 mezi celkové PN, snaha mezeru mezi | snima¢em a
S = snimagem | odstavena | pravého kola | snima¢em a | pulznim
g 2 = g a pulznim PN se pulznim kolem.
5 kolem zablokovat kolem. Zkontro lujte
o pravého kmitani
kola PN pulzniho
vozidla kola.
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. PFicina Nasledek PFiznaky Doporu éené | Zpusob Hodnoty
il DTC FMI . . . . e 7
zavady zavady zavady zavady zasahy opravy méreni
220| 8% 02 02 | 3patny funkce ABS | nespravné Zkontrolujte | Potvrdte podet
€T o M . S P M N
Q5N T ® rozmer u pravého brzdéni spravny rozmeér zubu: 100
0 0O S5 . ) - Y .
233 =2 pneumatiky | kola PN je pravého kola | rozmér pneumatiky a
7+ 9 2 celkové PN, snaha pneumatiky. | spravné
S g9 odstavena | pravého kola | Zkontrolujte | nahusténi.
g 2 = g PN se spravny Potvrdte po-
< zablokovat pocet zubt ¢et zubl
o pulzniho pulzniho
kola. kola.
03 | zkrat na Zkontrolujte | Zkontrolujte : )_2‘ 1-2kQ
kladnou kabely prachodnost % =
svorku snimace. mezi koliky £o
obvodu sni- Snimac X2/10 a 13. 29
mace vyménte, je-li | Zkontrolujte o %_ minimalng
pravého poskozeny. odizolovani 20 500 kQ
kola PN od kladné 5
svorky = E
baterie kolikd S >
X2/10-X1/7.| =< 3
\é S
04 | zkrat na Zkontrolujte L 2 | 1-2ka
kostru prachodnost g
obvodu mezi koliky ]
snimace X2/10 a 13.
pravého Zkontrolujte minimalng
kola PN odizolovani 500 kO
od baterie
kolikt X2/10
— X1/4.
05 | preruseni Zkontrolujte 1-2kQ
obvodu prachodnost
snimace mezi koliky
pravého X2/10 a 13.
kola PN
06 | zkrat mezi
obéma
kabely
snimace
pravého
kola PN
07 | poSkozené Zkontrolujte | Zkontrolujte 0,7 £ 0,05
pulzni kolo pulzni kolo, neporusenost mm
pravého je-li a Cistotu
kola PN poskozené, pulzniho
vozidla vymeérite ho. | kola.
Zkontrolujte | Nastavte
a nastavte vzduchovou
vzduchovou | mezeru mezi
mezeru mezi | snima¢em a
snima¢em a | pulznim
pulznim kolem.
kolem.
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Ikona Text . PFicina Nasledek PFiznaky Doporu éené | Zpusob Stav Hodnoty
) Dil DTC FMI . . . . ‘e e 7
zavady zavady zavady zavady zavady zasahy opravy méreni méreni
220| BF& 02 08 |nadmérmy [ funkce ABS | nespravné Zkontrolujte | Nastavte T2 |07£005
I ‘% % E % © prokluz u pravého brzdéni pulzni kolo, vzduchovou % E mm
233 gg kola PN je pravého kola | je-li mezeru mezi £o
% i./—% 9 kel celkové PN, snaha poskozené, snimacem a 28
S g9 odstavena | pravého kola | vyméfite ho. | pulznim S
£ g PN se Zkontrolujte | kolem. S o
5 zablokovat a nastavte Zkontrolujte 5 <
o vzduchovou | prachodnost % % 14-21Q
mezeru mezi | ovladani ven- S >
snimacem a | tilu mezi X 2
pulznim kolkyX2/1— | 2 &
kolem. X1/ 4. -% >
Zkontrolujte =3
prachodnost e
ovladani 14-21Q
ventilu mezi
koliky X2/4 —
X1/ 4.
09 | poSkozené Zkontrolujte | Potvrdte koliky
pfipojeni a spravné spravné X2/10 a 13
snimace pfipojte pfipojeni
snimac. snimace.
0A | prilis mala Zkontrolujte | Nastavte SZ |07£005
rychlost vzduchovou | vzduchovou % = mm
kola mezeru mezi | mezeru mezi £o
snimaéem a | snimac¢em a 29
pulznim pulznim o £
kolem. kolem. 2 &
Zkontrolujte | Zkontrolujte 5 o 1-2kQ
kabely a priichodnost = E
konektor mezi koliky S >
snimace. X2/10 a 13. < 3
Zkontrolujte 2g
slugitelnost S5
signalu ze =
snimade. ©
0B | nevérohod- Zkontrolujte | Zkontrolujte 1-2kQ
ny signal o kabely a prachodnost
rychlost konektor mezi koliky
snimace. X2/10 a 13.
Zkontrolujte
slucitelnost
signalu ze
snimace.
0C | prilis Zkontrolujte
vysoka kabely a
frekvence konektor
signalu snimace.
snimace Vymérite
fidici
jednotku,
pretrvava-li
tato zavada.
E \g g 'g E 03 01 |[velka funkce ABS | nespravné Zkontrolujte | Nastavte 0,7 £0,05
I ‘% s 0 c© vzduchova | ulevého brzdéni a nastavte vzduchovou mm
233 g g mezera kola ZN je levého kola vzduchovou | mezeru mezi
pr<| 92 mezi celkové ZN, snaha mezeru mezi | snima¢em a
S g9 snimagem | odstavena | levého kola | snima¢em a | pulznim
g 2 e2 a pulznim ZN se pulznim kolem.
5 kolem zablokovat kolem. Zkontrolujte
o levého kola kmitani
ZN vozidla pulzniho kola
a vili loZiska.
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Ikona Text . PFicina Nasledek PFiznaky Doporu éené | Zpusob Stav Hodnoty
) Dil DTC FMI . . . . P e 7
zavady zavady zavady zavady zavady zasahy opravy méreni méreni
g ‘%6\ "E g 03 02 | 3patny funkce ABS | nespravné Zkontrolujte | Potvrdte podet
I ‘% 2 E c© rozmer u levého brzdéni spravny rozmeér zubu: 100
233 g g pneumatiky | kola ZN je levého kola rozmér pneumatiky a
7+ 9 2 celkové ZN, snaha pneumatiky. | spravné
S g9 odstavena | levého kola | Zkontrolujte | nahusténi.
20 c e ZN se spravny Potvrdte
o < n Y o v o
5 zablokovat pocet zubu pocet zubu
o pulzniho pulzniho
kola. kola.
03 | zkrat na Zkontrolujte | Zkontrolujte ‘; 2 1-2kQ
kladnou kabely prachodnost % E
svorku snimace. mezi koliky £o
obvodu Snimac X2/11 a 14. 29
snimace vyménte, je-li | Zkontrolujte o £ A
levého kola poskozeny. odizolovani 2 & mérg? ssl.r; ©
ZN od kladné 5
svorky = E
baterie kolikd S >
X2[11-X17.| =3
\é S
04 | zkrat na g 2
kostru s
obvodu s}
snimace
levého kola
ZN
05 | preruseni Zkontrolujte | Zkontrolujte 1-2kQ
obvodu Gginnost prachodnost
snimace snimace a mezi koliky
levého kola vyménite ho, | X2/11 a 14.
ZN je-li
poskozeny.
06 | zkrat mezi
obéma
kabely
snimace
levého kola
ZN
07 | poSkozené Zkontrolujte | Zkontrolujte 0,7 £ 0,05
pulzni kolo pulzni kolo, neporusenost mm
levého kola je-li a Cistotu
ZN vozidla poskozené, pulzniho
vymeérite ho. | kola. Na-
Zkontrolujte | stavte
a nastavte vzduchovou
vzduchovou | mezeru mezi
mezeru mezi | snima¢em a
snima¢em a | pulznim
pulznim kolem.
L. kolem. S
08 | nadmérny Nastavte > 0,7 +£0,05
prokluz vzduchovou % i mm
mezeru mezi £o
snimacem a 28
pulznim RS
kolem. s
Zkontrolujte 5 ®
priichodnost £ % 14-210
ovladani S >
ventilu mezi <3
koliky X212— | 2 &
X1/ 4. L5
Zkontrolujte =3
prachodnost e 14-210
ovladani ven-
tilu mezi
koliky X2/5 —
X1/ 4.
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Ikona Text . PFicina Nasledek PFiznaky Doporu éené | Zpusob Stav Hodnoty
) Dil DTC FMI . . . . P e 7
zavady zavady zavady zavady zavady zasahy opravy méreni méreni
g ‘%6\ "E g 03 09 | po3kozené [ funkce ABS | nespravné Zkontrolujte | Potvrdte koliky
I ‘% 2 E e pfipojeni u levého brzdéni a spravné spravné pri- X2/11 a 14
2323 g g snimace kola ZN je levého kola pfi-pojte pojeni
pr<| g2 celkové ZN, snaha snimac. snimace.
S g9 odstavena | levého kola
20 c e ZN se
o < 7]
S OA | pilis mala zablokovat | zkontrolujte | Nastavte 2 |07£005
o rychlost vzduchovou | vzduchovou % E mm
kola mezeru mezi | mezeru mezi £o
snimaéem a | snimacem a 29
pulznim pulznim o £
kolem. kolem. 2 &
Zkontrolujte | Zkontrolujte 5 o 1-2kQ
kabely a priichodnost £r
. e O X
konektor mezi koliky S >
snimace. X2/11 a 14. < 3
Zkontrolujte 2g
slu¢itelnost &5
signalu ze g
snimade. ©
0B | nevérohod- Zkontrolujte | Zkontrolujte 1-2kQ
ny signéal o kabely a prachodnost
rychlost konektor mezi koliky
snimace. X2/11 a 14.
Zkontrolujte
slucitelnost
signalu ze
snimace.
0C | prilis Zkontrolujte
vysoka kabely a
frekvence konektor
signalu snimace.
snimace Vymeérite
fidici
jednotku,
pretrvava-li
tato zavada.
2 ? g }‘E g 04 01 |velka funkce ABS | nespravné Zkontrolujte | Nastavte 0,7 £ 0,05
I ‘% 30 e vzduchova | u pravého brzdéni a nastavte vzduchovou mm
2323 % g mezera kola ZN je pravého kola | vzduchovou | mezeru mezi
T ) 8 mezi celkové ZN, snaha mezeru mezi | snimacem a
v =Y snima¢em | odstavena | pravého kola | snima¢em a | pulznim
.g Q = g a pulznim ZN se pulznim kolem.
< kolem zablokovat kolem. Zkontrolujte
o pravého kmitani
kola ZN pulzniho kola
vozidla a vuli loziska.
02 | Spatny Zkontrolujte | Potvrdte pocet
rozmér spravny rozmeér zubu: 100
pneumatiky rozmer pneumatiky a
pneumatiky. | spravné
Zkontrolujte | nahusténi.
spravny Potvrdte
pocet zubu pocet zubu
pulzniho pulzniho
kola. kola.
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Ikona Text Dil DTC EMI PFicina Nasledek PFiznaky Doporu éené | Zpusob Stav Hodnoty
zavady zavady zavady zavady zavady zasahy opravy méreni méreni
g \g g 'g E 04 03 | zkrat na funkce ABS | nespravné Zkontrolujte | Zkontrolujte g %‘ 1-2kQ
[l QSN =l kladnou u pravého brzdéni kabely prachodnost S i
n o [SHre) . . . ¥ . p O X
233 >= svorku kola ZN je pravého kola snimace. mezi koliky £o
% i./—% 9 2 obvodu celkové ZN, snaha Snimac X2/17 a 18. 28
S n g0 snimace odstavena pravého kola | vyménite, je-li | Zkontrolujte 3] g minimalné
g 2 = g pravého ZN se poskozeny. | odizolovani S o 500 kQ
5 kola ZN zablokovat od kladné 5 ®
O svorky £ %
baterie kolikl S >
X2/17 — X1/7. —; 2
o
04 | zkrat na Zkontrolujte .é =S 1-2kQ
kostru prachodnost g
obvodu mezi koliky o
snimace X2/17 a 18.
pravého Zkontrolujte minimalné
kola ZN odizolovani 500 kO
od baterie
kolikt X2/17
— X1/4.
05 | preruseni Zkontrolujte 1-2kQ
obvodu prachodnost
snimace mezi koliky
pravého X2/17 a 18.
kola ZN
06 | zkrat mezi
obéma
kabely
snimace
pravého
kola ZN
07 | poSkozené Zkontrolujte | Zkontrolujte 0,7 +0,05
pulzni kolo pulzni kolo, neporusenost mm
pravého je-li a Cistotu
kola ZN poskozené, pulzniho
vozidla vymeérite ho. | kola.
Zkontrolujte | Nastavte
a nastavte vzduchovou
vzduchovou | mezeru mezi
mezeru mezi | snimacem a
snima¢em a | pulznim
pulznim kolem.
e kolem. Q@
08 | nadmerny Nastavte > = 0,7+0,05
prokluz vzduchovou % iz mm
mezeru mezi £o
snimaem a 22
pulznim o £
kolem. 2 &
Zkontrolujte 5
priichodnost = E 14-210
ovladani S >
ventilu mezi = 3
koliky X2/8 — Zg
X1/ 4. S5
Zkontrolujte =3
prachodnost © 14-210
ovladani
ventilu mezi
koliky X2/9 —
X1/ 4.
09 | poSkozené Zkontrolujte | Potvrdte Koliky
pfipojeni a spravné spravné X2/17 a 18
snimace pfipojte pripojeni
snimac. snimace.
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Ikona Text Dil DTC EMI PFicina Nasledek PFiznaky Doporu éené | Zpusob Stav Hodnoty
zavady zavady zavady zavady zavady zasahy opravy méreni méreni
g \g g 'g E 04 0A | pfilis mala | funkce ABS | nespravné Zkontrolujte | Nastavte g %‘ 0,7 £0,05
I ‘% S0 c© rychlost u pravého brzdéni vzduchovou | vzduchovou % 5 mm
233 gg kola kola ZN je pravého kola | mezeru mezi | mezeru mezi £o
% i./—% 9 2 celkové ZN, snaha snimaéem a | snimacem a 28
S g9 odstavena | pravého kola | pulznim pulznim S
£ g ZN se kolem. kolem. S o
5 zablokovat Zkontrolujte Zkontrolujte 5 ,-E,‘d 1-2kQ
o kabely a prachodnost % S
konektor mezi koliky S >
snimace. X2/17 a 18. X 2
Zkontrolujte 2g
slucitelnost -% >
signalu ze =3
snimace. ©
0B | nevérohod- Zkontrolujte | Zkontrolujte 1-2kQ
ny signal o kabely a prachodnost
rychlost konektor mezi koliky
snimace. X2/17 a 18.
Zkontrolujte
slucitelnost
signalu ze
snimace.
0C | prilis Zkontrolujte
vysoka kabely a
frekvence konektor
signalu snimace.
snimace Vymeérite
fidici
jednotku,
pretrvava-li
tato zavada.
2 Eg @z 07 03 | zkrat na funkce ABS | snaha kol se | Zkontrolujte | Zkontrolujte SZ |max 10V
I L20 <a kladnou je celkové zablokovat kabely a odizolovani % =
233 =) svorku odstavena konektory. od kladné £o
7+~ Q k) obvodu Zkontrolujte [ svorky 22
v 0 ventilu ABS Geinnost baterie kolikd s<
.g 5% 2 levé predni ventilu ABS | X2/3 — X1/4. 20
< strany levé predni Zkontrolujte 5
o strany. odizolovani = E
od kladné S >
svorky = 3
baterie koliki | & &
X2/6 — X1/4. SN
o
g
05 | preruseny | funkce ABS | nespravné Zkontrolujte g %‘ 14-21Q
obvod levého kola | brzdéni prachodnost % i
ventilu ABS | PN je levého kola mezi koliky £o
levé predni | celkové PN X2/3 a X1/4. 28
strany odstavena Zkontrolujte o<
prachodnost | 8 &
06 | zkrat na snaha levého mezi koliky 53
kostru kola PN se X216 a X1/4. =2
ventilu ABS zablokovat s>
levé predni -; 2
strany g g:
8_
kS
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Ikona Text . PFicina Nasledek PFiznaky Doporu éené | Zpusob Stav Hodnoty
. Dil DTC FMI . . . . i~ o
zavady zavady zavady zavady zavady zasahy opravy méreni méreni
g ‘g ) g z 08 03 | zkrat na funkce ABS | snaha kol se | Zkontrolujte | Zkontrolujte g %‘ max. 1,0 V
I ‘% 3 8 < kladnou je celkové zablokovat kabely a odizolovani % i
233 = svorku odstavena konektory. od kladné £o
T ge obvodu Zkontrolujte | svorky 28
S 0 ventilu ABS Geinnost baterie kolikd S
2 o pravé ventilu ABS | X2/1 - X1/4. 20
< = predni pravé predni | Zkontrolujte 5 ®
O strany strany. odizolovani £ %
od kladné S >
svorky x 2
baterie kolikt *q:>)‘ =
X2/4 — X1/4. o N
joR
e}
o
05 | preruSeny | funkce ABS | nespravné Zkontrolujte : )_2‘ 14-21Q
obvod pravého brzdéni prachodnost % =
ventilu ABS | kola PN je | pravého kola mezi koliky £o
pravé celkové PN X2/1 a X1/4. 29
predni odstavena Zkontrolujte o %_
strany prachodnost 20
] mezi koliky 5
06 | zkrat na snaha praveé- X2/4 a X1/4. £
kostru ho kola PN Q =
ventilu ABS se 25
pravé zablokovat >8
predni g 2
strany =3
o
220 | 87 09 03 | zkrat na funkce ABS | snaha kol se | Zkontrolujte | Zkontrolujte SZ |max 10V
I ‘% % '5 <a kladnou je celkové zablokovat kabely a odizolovani % =
233 =) svorku odstavena konektory. od kladné £o
2+ Q e obvodu Zkontrolujte [ svorky 22
v 0 ventilu ABS Geinnost baterie kolikd s<
.g 5% Q@ levé zadni ventilu ABS | X2/2 — X1/4. S o
< strany levé zadni Zkontrolujte 5 o
o strany. odizolovani £L
Z QL X
od kladné S >
svorky = 3
baterie koliki | & &
X2/5 — X1/4. SN
o
el
o
05 | preruSeny | funkce ABS | nespravné Zkontrolujte g %‘ 14-21Q
obvod levého kola | brzdéni prachodnost % =
ventilu ABS | ZN je levého kola mezi koliky £o
levé zadni | celkové ZN X2/2 a X1/4. 28
strany odstavena Zkonhtr(élujte :_cg g
prachodnost 20
06 | zkrat na snaha levého mezi koliky 53
kostru kola ZN se X2/5 a X1/4. =
ventilu ABS zablokovat s>
levé zadni = §_
strany S >
g
o
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zavady zavady zavady zavady zavady zasahy opravy méreni méreni
g ‘g ) g E OA 03 | zkrat na funkce ABS | snaha kol se | Zkontrolujte | Zkontrolujte g %‘ max. 1,0 V
I ‘% 3 E < kladnou je celkové zablokovat kabely a odizolovani % i
233 =R svorku odstavena konektory. od kladné £o
T 2o obvodu Zkontrolujte | svorky 28
S ‘9 ventilu ABS G¢innost baterie kolik( 3] g
2o g pravé zadni ventilu ABS | X2/8 — X1/4. S o
S < a . > ! L=
5 strany pravé zadni | Zkontrolujte 50
a strany. odizolovani ho )
Z Q X
od kladné S >
svorky x 2
baterie kolik *q:>)‘ =
X2/9 — X1/4. o N
joR
e}
o
05 | preruSeny | funkce ABS | nespravné Zkontrolujte : ,—? 14-21Q
obvod pravého brzdéni prachodnost % =
ventilu ABS | kola ZN je | pravého kola mezi koliky £o
pravé zadni | celkové ZN X2/8 a X1/4. 29
strany odstavena Zkontrolujte o %_
prachodnost 20
06 | zkrat na shaha mezi koliky 5 é
kostru pravého kola X2/9 a X1/4. =
ventilu ABS ZN se =
pravé zadni zablokovat =2
strany B ;%
8
e}
o
g ‘g ) % \g 0D 03 | zkrat na nemozné snaha kol ZN | Zkontrolujte [ Zkontrolujte g %‘ minimalné
I *% 3 5 =T kladnou odstaveni se kabely, odizolovani % = 500 kQ
233 g svorku intardéru zablokovat konektor a od kladné £o
5+ 2 :E relé. svorky 28
S o Zkontrolujte | baterie kolikd S
22 8 spravnou XU7axyi4.| 2@
£ 3 . konfiguraci j 5%
g o 05 | pferuseny fidici Zkontrolujte £ 200 - 300
obvod jednotky. prachodnost 2 Q
mezi kolikem 25
X1/14 a >8
svorkou 86 .% 2
relé. g
o
06 | vnitfni zkrat Zkontrolujte minimalné
na kostru odizolovani 500 kQ
od baterie
kolikl X1/4 a
X1/14.
s>l o izké funk ha kol kontroluj d c2
ELPO < OE 04 | nizke unkce ABS | snaha kol se [ Zkontrolujte | Potvrdte na- g 22-28V
I % 30 e napéjeci je celkové zablokovat kabely péajeci napéti % =
2323 EH napéti nebo | odstavena napéjeni a mezi koliky £o
7+ 5 pf'ery_éerp’l neporusenost [ X1/7 a X1/4. 28
v 5 napéjeci pojistky. Potvrdte o %_
.g 5% = obvod napajeci S o
5 napéti mezi 5
o koliky X1/8 a = E
X1/4. =Sy
25
05 | ztrata Zkontrolujte | Potvrdte 2 § |max.1,0V
ukostfeni Gcinnost prachodnost .% 3
pfipojeni ke | mezi koliky g
kostre X1/4 - X1/9 a s}
vozidla. bodem
ukostfeni.

126




www.jaknatruck.cz
Zavadové kbdy vozidla IVECO STRALIS

Ikona Text . PFicina Nasledek PFiznaky Doporu éené | Zpusob Stav Hodnoty
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zavady zavady zavady zavady zavady zasahy opravy méreni méreni
I >0 © P xx 0 c >
£ 5 O k4 OE 06 | vnitfni zkrat | funkce ABS | snaha kol se | Vymérite Potvrdte na- > = 22-28V
I ‘% 2 E e na kostru je celkové zablokovat; fidici péajeci napéti % i
2323 B odstavena | snaha jednotku. mezi koliky £o
T 5 prokluzovani X1/7 a X1/4. 28
S n S kol ZN pfi Potvrdte na- S £
g g = rozjezdu pajeci napéti S
= mezi koliky =%
o) 8.0
o X1/8 a X1/4. =
O X
=
-
>
8%
o
joR
e}
o
S>>0 > H P c >
£ 5 O < 10 03 | zkrat na funkce EBL | snaha kol ZN | Zkontrolujte | Potvrdte > 0,5-45
I ‘% 2 E = kladnou je celkové se kabely a signal % = \%
233 8 svorku odstavena zablokovat konektory. snimace £o
7= E Zkontrolujte | mezi koliky 28
Sh G snimag tlaku. | X1/2 a X1/4. 5
g g Potvrdte na- S 22-28V
= pajeci napéti =%
[e] . e 9 QO
o mezi koliky =
X1/7 a X1/15. S
<5
05 | preruseny Potvrdte >8& | 05-45
obvod nebo signal g, 2 Y
zkrat na snimace g
kostru mezi koliky =}
X1/2 a X1/4.
2 ?6\ ) 12 03 | zkrat na brzdéni kol | snaha Zkontrolujte | Zkontrolujte g%‘ max. 1,0 V
I ‘% 2 E z© kladnou zadni prokluzovani | kabely a odizolovani % =
2323 g 2 svorku napravy kol ZN pfi konektory. od kladné £o
7+ oS 8:, vV rezimu rozjezdu Zkontrolujte [ svorky 28
Sn < ASR aginnost baterie koliki | 5 &
2o g8 odstaveno ventilu X2/16 axXl/4.| 2 @
< c odstaveni. =5
£ 2 £
[
=
= 2
>
88
o
joR
e}
o
L . < >
05 | preruSeny Zkontrolujte > = 30-40 Q
obvod prachodnost % =
mezi koliky £o
X2/7 a X2/16. 28
5 £
S &
06 | vnitfni zkrat Zkontrolujte S é
na kostru prachodnost 3=
mezi koliky S
X2/7 a X2/16. -; 2
5%
o
o
e}
o
S > \© O - o “ . . . . .
E 5 O Z o 17 05 | pferuseny zadna rozsvicena Zkontrolujte | Potvrdte
I ‘% 2 E 9 < obvod pracovni Zlutad spravnou spravnou
233 3 g odchylka kontrolka konfiguraci konfiguraci
T NS systému fidici fidici
Sn s jednotky. jednotky
20 =~ ABS.
o <
<
o
o
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zavady zavady zavady zavady zavady zasahy opravy méreni méreni
g ‘g ) <Z): E7 05 | pferuSena |omezena snaha Zkontrolujte | Potvrdte ne- g %‘ 50-80Q
I ‘% 2 E o nebo funkce ASR | prokluzovani | neporuSenost | poruSenost % i
2323 3 zkratovana kol ZN pfi kabelt datové £o
B+ S datova rozjizdéni datové sbérnice 28
S n g sbérnice sbérnice CAN VDB na 3] g
20 S CAN VDB CAN VDB a | kolicich X1/1 =7
o < S PR = v
5 2 _ odpovidajici | a X1/3. 50
o kS| 06 | necinna konektory b
datova Fidicich g3
sbhérnice jednotek. g *é'
CAN VDB 238
8 2
o
joR
e}
o
07 | prerusena ztrata auto- Zkontrolujte | Spravné pre-
komunika- matického spravnou programujte
ce s fidici spusténi konfiguraci fidici
jednotkou intardéru fidici jednotku
retardéru jednotky. ABS.
na
nepfimére-
nou dobu
08 | prerusena ztrata auto- Spravné pre-
komunika- matického programujte
ce s fidici spusténi fidici
jednotkou motorové jednotku
motoru brzdy ABS.
(motorova
09 |brzda)na snaha
neprimere- prokluzovani
nou dobu kol ZN pfi
jizdé vozidla
0C | zavada snaha kol se | Vymérite
uvnitf Fidici zablokovat; fidici
jednotky snaha jednotku.
prokluzovani
kol ZN pfi
rozjezdu
2 ‘g ) g FB 03 | prilis funkce ABS/ | snaha kol PN | Zkontrolujte | Potvrdte na- g %‘ 22-28V
I ‘% 2 E e vysokeé ASR jsou a/nebo ZN se | napéjeci péajeci napéti % =
2323 3 napéjeci celkové zablokovat, napéti mezi koliky £o
T 5 napéti odstaveny | prokluzovani | vozidla. X1/7 a X1/4. 28
Sn S kol ZN pfi Potvrdte S £
g g = rozjizdént, napéjeci S
< neomezovani napéti mezi 5 <
o otacek koliky X1/8 a 28
O X
motoru X1/4. c S,
x s (o=
béhem jizdy x 2
> S
S
2 N
o
joR
e}
o
220 g FD 01 |3&patna funkce ASR | snaha Zkontrolujte | Spravné pre-
I % % '5 e konfigurace | je celkové prokluzovani | kabely a programujte
233 EH ASR odstavena | kol ZN pfi konektory. fidici
=y < 5 rozjizdéni, Zkontrolujte | jednotku
v 5 neomezovani | konfiguraci ABS.
.g 5% = otacek fidict
< motoru jednotky.
o béhem jizdy
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zavady zavady zavady zavady zavady zasahy opravy méreni méreni
g 20 g FD 02 | Spatna funkce ABS | snaha kol se | Zkontrolujte | Spravné
I ‘% % E e konfigurace | je celkové zablokovat spravny preprogra-
2323 B rozméru odstavena rozmér muijte Fidici
7+ 5 pneumatik pneumatiky. | jednotku
S n S Vymeérite ABS.
g g = fidici
5 jednotku,
o pretrvava-li
zavada.
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