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EBS 2 (Electronic Brake System) 
 

IVECO STRALIS (2004) 
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Hlavní brzdový ovlada č CBU pro brzdové soustavy osazené EBS 2 

 

JEDNOTKA CBU 

1. Skupina elektro-magnetických ventilů – 2. Pedálový brzdič – 3. Elektronická řídící jednotka EBS 2 

V brzdové soustavě osazené systémem EBS 2 je použit hlavní brzdový ovladač CBU (Central Brake Unit), který v sobě 
zahrnuje: 

- pedálový brzdič (DUPLEX) vytvářející elektrické signály a vzduchotlaká ovládání pro zvyšování nebo snižování 
tlaku v brzdové soustavě;  

- elektronickou řídící jednotku, jejíž úkolem je ovládání brzdění daném hodnotami zpomalení v závislosti na 
signálech přicházejících od různých komponentů; 

- poměrový elekto-magnetický ovládací ventil pro ovládání tlaku v okruhu přední nápravy;  
- záložní ventil zajišťující brzdění v případě elektrické závady systému.  

 

 Vzduchotlaká p řipojení:  Elektrická zapojení: 
11 Plnění od vzduchojemu okruhu PN 6.1 Konektor X1, vnitřní strana kabiny 
12 Plnění od vzduchojemu okruhu PN 6.2 Konektor X2, vnější strana kabiny 
21 Výstup k pravému ventilu ABS kola PN  6.3 Konektor X3, vnější strana kabiny 
22 Výstup k levému ventilu ABS kola PN    
23 Ovládací výstup k brzdiči přípojného vozidla    
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 
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m
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B
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+
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ve
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kó
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D

T
C
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00 0B použití dílu 
nevhodné-
ho v závis-
losti na 
konfiguraci 
řídící 
jednotky  

 použití dílu 
nevhodného 
k této konfi-
guraci 

Zkontrolujte 
slučitelnost 
mezi brzdo-
vou sousta-
vou vozidla a 
řídící jednot-
kou. 
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01 01 nepřiměře-
ná vzdu-
chová me-
zera mezi 
snímačem 
a pulzním 
kolem levé-
ho kola PN 
vozidla 

funkce ABS 
u levého 
kola PN je 
celkově 
odstavena, 
funkce ASR 
je celkově 
odstavena 

nesprávné 
brždění levé-
ho kola PN, 
snaha levého 
kola PN se 
zablokovat, 
prokluzování 
kol ZN při 
rozjíždění 

Zkontrolujte 
a nastavte 
vzduchovou 
mezeru mezi 
snímačem a 
pulzním 
kolem.  

Nastavte 
vzduchovou 
mezeru mezi 
snímačem a 
pulzním 
kolem. 

 
0,7 ± 0,05 

mm 

03 zkrat na 
kladnou 
svorku ob-
vodu sní-
mače levé-
ho kola PN 

Zkontrolujte 
kabely 
snímače. 
Snímač 
vyměňte, je-li 
poškozený. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků – typ 
měření: 
odpor (kΩ) 
1. bod 1 = 

konektor 
X2/14, bod 
2 = konek-
tor X1/2. 

2. bod 1 = 
konektor 
X2/16, bod 
2 = konek-
tor X1/2. 

3. bod 1 = 
konektor 
X2/16, bod 
2 = konek-
tor X1/3. 

4. bod 1 = 
konektor 
X2/14, bod 
2 = konek-
tor X1/3. 

5. bod 1 = 
konektor 
X2/14, bod 
2 = konek-
tor X1/4. 

6. bod 1 = 
konektor 
X2/16, bod 
2 = konek-
tor X1/4. 

od
po
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né

 k
on
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ry
 ř

íd
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í j
ed
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tk

y 
a 

 
za
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ý 
kl
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 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

minimálně 
500 kΩ 

(pro 
všechna 
měření) 

 EBS 

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 
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01 04 zkrat na 
kostru ob-
vodu sní-
mače levé-
ho kola PN 

funkce ABS 
u levého 
kola PN je 
celkově 
odstavena, 
funkce ASR 
je celkově 
odstavena 

nesprávné 
brždění levé-
ho kola PN, 
snaha levého 
kola PN se 
zablokovat, 
prokluzování 
kol ZN při 
rozjíždění 

Zkontrolujte 
kabely sní-
mače. Sní-
mač vyměň-
te, je-li po-
škozený. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků – typ 
měření: 
odpor (kΩ) 
1. bod 1 = 

konektor 
X2/14, bod 
2 = konek-
tor X1/1. 

2. bod 1 = 
konektor 
X2/16, bod 
2 = konek-
tor X1/1. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
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í j
ed
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tk
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(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

minimálně 
500 kΩ 

(pro 
všechna 
měření) 

05 přerušení 
obvodu 
snímače 
levého kola 
PN 

 Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíků – 
typ měření:  
odpor (kΩ) 
bod 1 = 
konektor 
X2/14, bod 2 
= konektor 
X2/16. 

0,9 – 2,0 
kΩ 

06 vnitřní zkrat 
na kostru  
snímače 
levého kola 
PN 

  

07 závada 
pulzního 
kola levého 
kola PN 
vozidla 

Zkontrolujte  
pulzní kolo, 
je-li poškoze-
né, vyměňte 
ho. Zkontro-
lujte a na-
stavte vzdu-
chovou me-
zeru mezi 
snímačem a 
pulzním ko-
lem. 

Zkontrolujte 
neporuše-
nost a čisto-
tu pulzního 
kola. Na-
stavte vzdu-
chovou me-
zeru mezi 
snímačem a 
pulzním 
kolem. 

 
0,7 ± 0,05 

mm 

0B nerozpo-
znatelná 
závada 

  
Zkontrolujte 
upevnění sní-
mače. Zkon-
trolujte pří-
padné vibra-
ce celé sku-
piny kola. 

Zkontrolujte 
neporuše-
nost upe-
vnění sní-
mače. Zkon-
trolujte vůle 
brzdového 
třmenu a 
jeho uchyce-
ní na straně 
kola. 

0C kontrolní 
stav řídící 
jednotky 
pro snímač 
levého kola 
PN 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček moto-
ru během 
jízdy 

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky. Vyměňte 
řídící jednot-
ku. 

Potvrďte 
správnou 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky. 

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 
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01 0C kontrolní 
stav řídící 
jednotky 
pro snímač 
levého kola 
PN 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brž-
dění na 
přední ná-
pravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 

ztráta sesou-
ladění brž-
dění kol 
přední nápra-
vy a přípoj-
ného vozidla 

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky. Vyměňte 
řídící jednot-
ku. 

Potvrďte 
správnou 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky. 

 
 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na zadní 
nápravě 

ztráta brž-
dění kol 
zadní nápra-
vy  

0E chvění 
(kmi-tání) 
pulzního 
kola, 
poško-zené 
ložisko 
nebo pulzní 
kolo 

funkce ABS 
u levého 
kola PN je 
celkově 
odstavena, 
funkce ASR 
je celkově 
odstavena 

nesprávné 
brždění levé-
ho kola PN, 
snaha levého 
kola PN se 
zablokovat, 
prokluzování 
kol ZN při 
rozjíždění 

Zkontrolujte 
kmitání pulz-
ního kola. 
Zkontrolujte 
vůli ložiska. 
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02 01 nepřiměře-
ná vzdu-
chová me-
zera mezi 
snímačem 
a pulzním 
kolem 
pravého 
kola PN 
vozidla 

funkce ABS 
u pravého 
kola PN je 
celkově 
odstavena, 
funkce ASR 
je celkově 
odstavena 

nesprávné 
brždění pra-
vého kola 
PN, snaha 
pravého kola 
PN se zablo-
kovat, pro-
kluzování kol 
ZN při roz- 
jíždění 

Zkontrolujte 
a nastavte 
vzduchovou 
mezeru mezi 
snímačem a 
pulzním ko-
lem.  

Nastavte 
vzduchovou 
mezeru mezi 
snímačem a 
pulzním ko-
lem. 

 
0,7 ± 0,05 

mm  EBS 

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 
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02 03 zkrat na 
kladnou 
svorku ob-
vodu sní-
mače pra-
vého kola 
PN 

funkce ABS 
u pravého 
kola PN je 
celkově 
odstavena, 
funkce ASR 
je celkově 
odstavena 

nesprávné 
brždění pra-
vého kola 
PN, snaha 
pravého kola 
PN se zablo-
kovat, pro-
kluzování kol 
ZN při roz-
jíždění  

Zkontrolujte 
kabely sní-
mače. Sní-
mač vyměň-
te, je-li po-
škozený. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků – typ 
měření: 
odpor (kΩ) 
1. bod 1 = 

konektor 
X2/10, bod 
2 = konek-
tor X1/2. 

2. bod 1 = 
konektor 
X2/12, bod 
2 = konek-
tor X1/2. 

3. bod 1 = 
konektor 
X2/12, bod 
2 = konek-
tor X1/3. 

4. bod 1 = 
konektor 
X2/10, bod 
2 = konek-
tor X1/3. 

5. bod 1 = 
konektor 
X2/10, bod 
2 = konek-
tor X1/4. 

6. bod 1 = 
konektor 
X2/12, bod 
2 = konek-
tor X1/4. 

od
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 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p
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na
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ě
ře

ní
) 

minimálně 
500 kΩ 

(pro 
všechna 
měření) 

04 zkrat na 
kostru ob-
vodu sní-
mače pra-
vého kola 
PN 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků – typ 
měření: 
odpor (kΩ) 
1. bod 1 = 

konektor 
X2/10, bod 
2 = konek-
tor X1/1. 

2. bod 1 = 
konektor 
X2/12, bod 
2 = konek-
tor X1/1. 

05 přerušení 
obvodu 
snímače 
pravého 
kola PN 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíků – 
typ měření:  
odpor (kΩ) 
bod 1 = 
konek-tor 
X2/10, bod 2 
= konektor 
X2/12. 

 0,9 – 2,0 
kΩ 

06 vnitřní zkrat 
na kostru  
snímače 
pravého 
kola PN 
 
 
 
 
 
 

 

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 
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02 07 závada 
pulzního 
kola pravé-
ho kola PN 
vozidla 

funkce ABS 
u pravého 
kola PN je 
celkově od-
stavena, 
funkce ASR 
je celkově 
odstavena 

nesprávné 
brždění pra-
vého kola 
PN, snaha 
pravého kola 
PN se zablo-
kovat, pro-
kluzování kol 
ZN při roz-
jíždění  

Zkontrolujte  
pulzní kolo, 
je-li poško-
zené, vyměň-
te ho. Zkon-
trolujte a 
nastavte 
vzduchovou 
mezeru mezi 
snímačem a 
pulzním 
kolem. 

Zkontrolujte 
neporuše-
nost a čis-
totu pulz-
ního kola. 
Nastavte 
vzduchovou 
mezeru mezi 
snímačem a 
pulzním ko-
lem. 

 
0,7 ± 0,05 

mm 

0B nerozpo-
znatelná 
závada 

Zkontrolujte 
upevnění sní-
mače. Zkon-
trolujte pří-
padné vibra-
ce celé sku-
piny kola. 

Zkontrolujte 
neporušenos
tupevnění 
snímače. 
Zkontrolujte 
vůle brzdo-
vého třmenu 
a jeho uchy-
cení na 
straně kola. 

0C kontrolní 
stav řídící 
jednotky 
pro snímač 
pravého 
kola PN 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se 
zablokovat, 
prokluzování 
kol ZN při 
rozjíždění, 
neomezován
í otáček 
motoru 
během jízdy 

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky. Vyměňte 
řídící jednot-
ku. 

Potvrďte 
správnou 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky. 

 
 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brž-
dění na 
přední ná-
pravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 

ztráta sesou-
ladění brž-
dění kol 
přední 
nápravy a 
přípojného 
vozidla 

  

 
 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku 
brždění na 
zadní 
nápravě 

ztráta 
brždění kol 
zadní 
nápravy  

  

0E chvění 
(kmitání) 
pulzního 
kola, po-
škozené 
ložisko 
nebo pulzní 
kolo 

funkce ABS 
u pravého 
kola PN je 
celkově 
odstavena, 
funkce ASR 
je celkově 
odstavena 

nesprávné 
brždění pra-
vého kola 
PN, snaha 
pravého kola 
PN se zablo-
kovat, pro-
kluzování kol 
ZN při roz-
jíždění 
 
 
 
 
 

Zkontrolujte 
kmitání pulz-
ního kola. 
Zkontrolujte 
vůli ložiska. 

 

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 
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03 01 nepřiměře-
ná vzdu-
chová me-
zera mezi 
snímačem 
a pulzním 
kolem levé-
ho kola ZN 
vozidla 

funkce ABS 
u levého 
kola ZN je 
celkově 
odstavena, 
funkce ASR 
je celkově 
odstavena 

nesprávné 
brždění levé-
ho kola ZN, 
snaha levého 
kola ZN se 
zablokovat, 
prokluzování  
kol ZN při 
rozjíždění 

Zkontrolujte 
a nastavte 
vzduchovou 
mezeru mezi 
snímačem a 
pulzním ko-
lem.  

Nastavte 
vzduchovou 
mezeru mezi 
snímačem a 
pulzním ko-
lem. 

 
0,7 ± 0,05 

mm 

03 zkrat na 
kladnou 
svorku ob-
vodu sní-
mače levé-
ho kola ZN 

Zkontrolujte 
kabely sní-
mače. Sní-
mač vyměň-
te, je-li po-
škozený. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků –  typ 
měření: 
odpor (kΩ) 
1. bod 1 = 

konektor 
6.3/2 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.1/1 mo-
dulátoru 

2. bod 1 = 
konektor 
6.3/1 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.1/1 mo-
dulátoru. 

od
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 ř
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(p
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ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

minimálně 
500 kΩ 

(pro 
všechna 
měření) 

04 zkrat na 
kostru ob-
vodu sní-
mače levé-
ho kola ZN 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků –  typ 
měření: 
odpor (kΩ) 
1. bod 1 = 

konektor 
6.3/1 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.1/2 mo-
dulátoru 

2. bod 1 = 
konektor 
6.3/2 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.1/2 mo-
dulátoru. 

05 přerušení 
obvodu 
snímače 
levého kola 
ZN 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky –  
typ měření: 
odpor (kΩ) 
bod 1 = ko-
nektor 6.3/1 
modulátoru, 
bod 2 = ko-
nektor 6.3/2 
modulátoru. 
 
 
 
 

0,9 – 2,0 
kΩ 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

sn
ím

ač
 r

yc
hl

os
ti 

 
le

vé
ho

 k
ol

a 
Z

N
 

03 06 vnitřní zkrat 
na kostru  
snímače 
levého kola 
ZN 

funkce ABS 
u levého ko-
la ZN je cel-
kově odsta-
vena, fun-
kce ASR je 
celkově od-
stavena 

nesprávné 
brždění levé-
ho kola ZN, 
snaha levého 
kola ZN se 
zablokovat, 
prokluzování 
kol ZN při 
rozjíždění 

Zkontrolujte 
kabely sní-
mače. Sní-
mač vyměň-
te, je-li po-
škozený. 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky –  
typ měření: 
odpor (kΩ) 
bod 1 = ko-
nektor 6.3/1 
modulátoru, 
bod 2 = ko-
nektor 6.3/2 
modulátoru. 
 
 
 
 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
vy

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

0,9 – 2,0 
kΩ 

07 závada 
pulzního 
kola levého 
kola ZN 
vozidla 

Zkontrolujte  
pulzní kolo, 
je-li poškoze-
né, vyměňte 
ho. Zkontro-
lujte a na-
stavte vzdu-
chovou me-
zeru mezi 
snímačem a 
pulzním ko-
lem. 

Zkontrolujte 
neporuše-
nost a čis-
totu pulz-
ního kola. 
Nastavte 
vzduchovou 
mezeru mezi 
snímačem a 
pulzním ko-
lem. 

 
0,7 ± 0,05 

mm 

0B nerozpo-
znatelná 
závada 

Zkontrolujte 
upevnění sní-
mače. Zkon-
trolujte pří-
padné vibra-
ce celé sku-
piny kola. 

Zkontrolujte 
neporuše-
nost upev-
nění sní-
mače. Zkon-
trolujte vůle 
brzdového 
třmenu a 
jeho uchy-
cení na 
straně kola. 

0C kontrolní 
stav řídící 
jednotky 
pro snímač 
levého kola 
ZN 

funkce 
ABS/ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zablo-
kovat, pro-
kluzování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček moto-
ru během 
jízdy 

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky. Vyměňte 
řídící jednot-
ku. 

Potvrďte 
správnou 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky. 

 
 

 
odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brž-
dění na 
přední ná-
pravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 

ztráta sesou-
ladění brž-
dění kol 
přední ná-
pravy a pří-
pojného vo-
zidla 

  

 
 

 
odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na zadní 
nápravě 

ztráta brždě-
ní kol zadní 
nápravy  
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

P
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ot
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os
t s

ys
té

m
u 

 
E

B
S
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+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C
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sn
ím

ač
 r

yc
hl

os
ti 

 
le

vé
ho

 k
ol

a 
Z

N
 

03 0E chvění 
(kmitání) 
pulzního 
kola, po-
škozené 
ložisko ne-
bo pulzní 
kolo 

funkce ABS 
u levého 
kola ZN je 
celkově 
odstavena, 
funkce ASR 
je celkově 
od-stavena 

nesprávné 
brždění levé-
ho kola ZN, 
snaha levého 
kola ZN se 
zablokovat, 
prokluzování 
kol ZN při 
rozjíždění 

Zkontrolujte 
kmitání pulz-
ního kola. 
Zkontrolujte 
vůli ložiska. 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

sn
ím

ač
 r

yc
hl

os
ti 

 
pr

av
éh

o 
ko

la
 Z

N
 

04 01 nepřiměře-
ná vzdu-
chová me-
zera mezi 
snímačem 
a pulzním 
kolem pra-
vého kola 
ZN vozidla 

funkce ABS 
u pravého 
kola ZN je 
celkově od-
stavena, 
funkce ASR 
je celkově 
odstavena 

nesprávné 
brždění pra-
vého kola 
ZN, snaha 
pravého kola 
ZN se zablo-
kovat, pro-
kluzování  
kol ZN při 
rozjíždění 

Zkontrolujte 
a nastavte 
vzduchovou 
mezeru mezi 
snímačem a 
pulzním ko-
lem.  

Nastavte 
vzduchovou 
mezeru mezi 
snímačem a 
pulzním ko-
lem. 

 
0,7 ± 0,05 

mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  03 zkrat na 

kladnou 
svorku ob-
vodu sní-
mače pra-
vého kola 
ZN 

Zkontrolujte 
kabely sní-
mače. Sní-
mač vyměň-
te, je-li po-
škozený. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků –  typ 
měření: 
odpor (kΩ) 
1. bod 1 = 

konektor 
6.2/1 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.1/1 mo-
dulátoru. 

2. bod 1 = 
konektor 
6.2/2 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.1/1 mo-
dulátoru. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

minimálně 
500 kΩ 

(pro 
všechna 
měření) 

04 zkrat na 
kostru 
obvodu 
snímače 
pravého 
kola ZN 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků –  typ 
měření: 
odpor (kΩ) 
1. bod 1 = 

konektor 
6.2/1 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.1/2 mo-
dulátoru. 

2. bod 1 = 
konektor 
6.2/2 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.1/2 mo-
dulátoru. 
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závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 
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zásahy 

Způsob 
opravy 
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měření 

Hodnoty 
měření 
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m
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C
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ti 
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éh

o 
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N
 

04 05 přerušení 
obvodu 
snímače 
pravého 
kola ZN 

funkce ABS 
u pravého 
kola ZN je 
celkově od-
stavena, 
funkce ASR 
je celkově 
odstavena 

nesprávné 
brždění pra-
vého kola 
ZN, snaha 
pravého kola 
ZN se zablo-
kovat, pro-
kluzování  
kol ZN při 
rozjíždění 

Zkontrolujte 
kabely sní-
mače. Sní-
mač vyměň-
te, je-li po-
škozený. 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky –  
typ měření: 
odpor (kΩ) 
bod 1 = ko-
nektor 6.2/1 
modulátoru, 
bod 2 = ko-
nektor 6.2/2 
modulátoru. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
vy

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

0,9 – 2,0 
kΩ 

06 vnitřní zkrat 
na kostru  
snímače 
pravého 
kola ZN 

07 závada 
pulzního 
kola pra-
vého kola 
ZN vozidla 

Zkontrolujte  
pulzní kolo, 
je-li poško-
zené, vyměň-
te ho. Zkon-
trolujte a na-
stavte vzdu-
chovou me-
zeru mezi 
snímačem a 
pulzním ko-
lem. 

Zkontrolujte 
neporuše-
nost a čisto-
tu pulzního 
kola. Na-
stavte vzdu-
chovou me-
zeru mezi 
snímačem a 
pulzním ko-
lem. 

 
0,7 ± 0,05 

mm 

0B nerozpo-
znatelná 
závada 

Zkontrolujte 
upevnění sní-
mače. Zkon-
trolujte pří-
padné vibra-
ce celé sku-
piny kola. 

Zkontrolujte 
neporuše-
nost upevně-
ní snímače. 
Zkontrolujte 
vůle brzdo-
vého třmenu 
a jeho uchy-
cení na 
straně kola. 

0C kontrolní 
stav řídící 
jednotky 
pro snímač 
pravého 
kola ZN 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček moto-
ru během 
jízdy 

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky. Vyměňte 
řídící jednot-
ku. 

Potvrďte 
správnou 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky. 

 
 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brž-
dění na 
přední ná-
pravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 
 
 
 
 
 
 

ztráta sesou-
ladění brž-
dění kol 
přední ná-
pravy a pří-
pojného vo-
zidla 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 
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04 0C kontrolní 
stav řídící 
jednotky 
pro snímač 
pravého 
kola ZN 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku 
brždění na 
zadní 
nápravě 

ztráta 
brždění kol 
zadní 
nápravy  

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky. Vyměňte 
řídící jednot-
ku. 

Potvrďte 
správnou 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky. 

 
 

0E chvění 
(kmitání) 
pulzního 
kola, po-
škozené 
ložisko ne-
bo pulzní 
kolo 

funkce ABS 
u pravého 
kola ZN je 
celkově 
odstavena, 
funkce ASR 
je celkově 
odstavena 

nesprávné 
brždění pra-
vého kola 
ZN, snaha 
pravého kola 
ZN se zablo-
kovat, pro-
kluzování kol 
ZN při roz-
jíždění 

Zkontrolujte 
kmitání pulz-
ního kola. 
Zkontrolujte 
vůli ložiska. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s
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té

m
u 

 
 E

B
S
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+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C
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il 
A

B
S

  
le

vé
ho

 k
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a 
P

N
 

07 03 zkrat na 
kladnou 
svorku ob-
vodu venti-
lu ABS levé 
přední stra-
ny 

funkce ABS 
na PN je 
celkově 
odstavena 

snaha kol PN 
se zabloko-
vat 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a ven-
til.  

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků –  typ 
měření: 
napětí (V) 
1. bod 1 = 

konektor 
X2/9 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/15 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X2/11 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/15 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

Max. 
1,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

05 přerušený 
obvod ven-
tilu ABS 
levé přední 
strany 

funkce ABS 
levého kola  
PN je cel-
kově odsta-
vena 

snaha levého 
kola PN se 
zablokovat 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky –  
typ měření: 
odpor (Ω) 
1. bod 1 = 

konektor 
X2/9 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/15 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X2/11 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/15 
jednotky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
vy

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

14 – 21 Ω 

(pro 
všechna 
měření) 
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závady 

Doporu čené 
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měření 

Hodnoty 
měření 
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07 06 vnitřní zkrat 
na kostru 
ventilu ABS 
levé přední 
strany 

funkce ABS 
levého kola  
PN je 
celkově 
odstavena 

snaha levého 
kola PN se 
zablokovat 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a ven-
til.  

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků –  typ 
měření: 
odpor (Ω) 
1. bod 1 = 

konektor 
X2/9 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/15 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X2/11 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/15 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

minimálně 
500 kΩ 

(pro 
všechna 
měření) 

0E neustálé 
aktivování 
ventilu ABS 
levé přední 
strany 

funkce 
ABS/ASR 
jsou celko-
vě odstave-
ny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček moto-
ru během 
jízdy 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků –  typ 
měření: 
napětí (V) 
1. bod 1 = 

konektor 
X2/9 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/15 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X2/11 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/15 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

Max. 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

ztráta sesou-
ladění brž-
dění kol 
přední ná-
pravy a pří-
pojného vo-
zidla 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a ven-
til.  

Poznámka: 

Před výmě-
nou řídící 
jednotky 
proveďte ná-
sledující mě-
ření přímo na 
konektoru 
ventilu. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků –  typ 
měření: 
napětí (V) 
1. bod 1 = 

kolík 3 ko-
nektoru 
ventilu, 
bod 2 = 
kolík 2 ko-
nektoru 
ventilu. 

2. bod 1 = 
kolík 1 ko-
nektoru 
ventilu, 
bod 2 = 
kolík 2 ko-
nektoru 
ventilu. 
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08 03 zkrat na 
kladnou 
svorku 
obvodu 
ventilu ABS 
pravé před-
ní strany 

funkce ABS 
na PN je 
celkově 
odstavena 

snaha kol PN 
se zabloko-
vat 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a ven-
til.  

 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků –  typ 
měření: 
napětí (V) 
1. bod 1 = 

konektor 
X2/5 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/13 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X2/7 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/13 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

Max. 
1,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

05 přerušený 
obvod 
ventilu ABS 
pravé 
přední 
strany 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky –  
typ měření: 
odpor (Ω) 
1. bod 1 = 

konektor 
X2/5 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/13 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X2/7 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/13 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
vy

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

14 – 21 Ω 

(pro 
všechna 
měření) 

06 vnitřní zkrat 
na kostru 
ventilu ABS 
pravé před-
ní strany 

funkce ABS 
pravého 
kola  PN je 
celkově 
odstavena 

snaha pravé-
ho kola PN 
se zabloko-
vat 

minimálně 
500 kΩ 

(pro 
všechna 
měření) 

0E neustálé 
akti-vování 
ventilu ABS 
pravé 
přední 
strany 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se 
zablokovat, 
prokluzování 
kol ZN při 
rozjíždění, 
neomezová-
ní otáček 
motoru 
během jízdy 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků –  typ 
měření: 
napětí (V) 
1. bod 1 = 

konektor 
X2/5 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/13 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X2/7 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/13 
jednotky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

Max. 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

 EBS 



www.jaknatruck.cz 
Závadové kódy vozidla IVECO STRALIS 

 
177 

 
 
 

Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 
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A
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o 
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08 0E neustálé 
aktivování 
ventilu ABS 
pravé před-
ní strany 

funkce 
ABS/ASR 
jsou celko-
vě odstave-
ny 

ztráta sesou-
ladění brždě-
ní kol přední 
nápravy a 
přípojného 
vozidla 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a ven-
til.  

Poznámka: 

Před výmě-
nou řídící 
jednotky 
proveďte ná-
sledující mě-
ření přímo na 
konektoru 
ventilu. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků –  typ 
měření: 
napětí (V) 
1. bod 1 = 

kolík 3 ko-
nektoru 
ventilu, 
bod 2 = 
kolík 2 ko-
nektoru 
ventilu. 

2. bod 1 = 
kolík 1 ko-
nektoru 
ventilu, 
bod 2 = 
kolík 2 ko-
nektoru 
ventilu. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

Max. 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 
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m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

re
lé

 o
vl

ád
án
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0D 03 zkrat na 
kladnou 
svorku  

žádná pra-
covní 
odchyl ka 
systému 

rozsvícená 
žlutá 
kontrolka 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a relé. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků –  typ 
měření: 
odpor (Ω) 
1. bod 1 = 

konektor 
X1/17 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/2 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/17 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/3 
jednotky. 

3. bod 1 = 
konektor 
X1/17 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/4 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

minimálně 
500 kΩ 

(pro 
všechna 
měření) 

05 přerušený 
obvod  

Zkontrolujte 
správnou 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky. Zkontro-
lujte kabely, 
konektor a 
relé. 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíkem 
a relé –  typ 
měření: 
odpor (Ω) 
1. bod 1 = 

konektor 
X1/17 jed-
notky, bod 
2 = svorka 
85 relé. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/17 jed-
notky, bod 
2 = svorka 
86 relé. 

 
 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
vy

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

1. 0 – 5 Ω 
2. 200 – 
350 Ω 

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 
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0D 06 vnitřní zkrat 
na kostru  

žádná pra-
covní 
odchyl ka 
systému 

rozsvícená 
žlutá 
kontrolka 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a relé. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků –  typ 
měření: 
odpor (Ω) 
bod 1 = 
konektor 
X1/17 jed-
notky, bod 2 
= konektor 
X1/1 
jednotky. 
 
 
 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

minimálně 
500 kΩ 

 

0D špatné 
parametry 
progra-
mování 
řídící 
jednotky 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček moto-
ru během 
jízdy 

Zkontrolujte 
správnou 
konfiguraci a 
připojení 
řídící 
jednotky.  

Správně na-
programujte 
řídící jednot-
ku. 

  

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brž-
dění na 
přední 
nápravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 

ztráta sesou-
ladění brž-
dění kol 
přední nápra-
vy a přípoj-
ného vozidla 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na zadní 
nápravě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ztráta brždě-
ní kol zadní 
nápravy  

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 
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m
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í u

ko
st
ře
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en
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ů
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B
S

  

0E 03 zkrat na 
kladnou 
svorku  

funkce ABS 
na PN je 
celkově 
odstavena 

snaha kol PN 
se zabloko-
vat 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a 
komponenty. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí (V) 
1. bod 1 = 

konektor 
X1/2 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/3 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

3. bod 1 = 
konektor 
X1/4 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22,0 – 
28,0 V 

obvyklá 
hodnota 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

06 vnitřní zkrat 
na kostru  

žádná pra-
covní od-
chylka 
systému 

rozsvícená 
žlutá 
kontrolka 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

si
gn

ál
 o

 r
yc

hl
os

ti 
z 

ta
ch

o-
gr

af
u 16 02 občasné 

vynechá-
vání signá-
lů nebo ne-
správný 
signál 

  Zkontrolujte 
datovou 
sběrnici 
CAN. Zkon-
trolujte 
správné 
nastavení 
tachografu. 

 
 

 

09 frekvence 
načítání 
údajů z da-
tové sběrni-
ce není 
správná 

 
  0D nesprávná 

konfigurace 
parametrů 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
 
 
 

 
 
 

P
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ot
ov
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t s
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té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

sp
ín

ač
 1

  
pe

dá
-lo

vé
ho

 b
rz

di
č
e 37 05 přerušený 

obvod  
žádná pra-
covní od-
chylka 
systému 

rozsvícená 
žlutá 
kontrolka 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a 
komponent. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí  
1. bod 1 = 

konektor 
X1/2 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/3 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

3. bod 1 = 
konektor 
X1/4 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22,0 – 
28,0 V 

obvyklá 
hodnota 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

06 vnitřní zkrat 
na kostru  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

sp
ín

ač
 2

  
pe

dá
-lo

vé
ho

 b
rz

di
č
e 38 05 přerušený 

obvod  
žádná pra-
covní od-
chylka 
systému 

rozsvícená 
žlutá 
kontrolka 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a 
komponent. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí  
1. bod 1 = 

konektor 
X1/2 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/3 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

3. bod 1 = 
konektor 
X1/4 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22,0 – 
28,0 V 

obvyklá 
hodnota 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

06 vnitřní zkrat 
na kostru  

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 
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en
til

 P
N

 

39 03 zkrat na 
kladnou 
svorku  

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní okruhu 
PN 

opožděné, 
neoptimalizo-
vané brždění 
kol PN  

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a ven-
til. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí  
1. bod 1 = 

konektor 
X1/2 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/3 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

3. bod 1 = 
konektor 
X1/4 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22,0 – 
28,0 V 

obvyklá 
hodnota 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

05 přerušený 
obvod  

06 vnitřní zkrat 
na kostru  

07 mechanic-
ky špatný 
ventil  

0B nerozpo-
znatelná 
závada 

0E neustálé 
aktivování 
ventilu  

vozidlo neu-
stále brzdí 
na přední 
nápravě 
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m
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3A 03 zkrat na 
kladnou 
svorku  

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku 
brždění 
okru-  
hu PN 

opožděné, 
neoptimalizo-
vané brždění 
kol PN  

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a ven-
til. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí  
1. bod 1 = 

konektor 
X1/2 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/3 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

3. bod 1 = 
konektor 
X1/4 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22,0 – 
28,0 V 

obvyklá 
hodnota 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

04 vnitřní zkrat 
na kostru 

05 přerušený 
obvod  

07 Mechanic-
ky špatný 
ventil  

0E neustálé 
aktivování 
ventilu  
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 
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3B 03 zkrat na 
kladnou 
svorku  

omezené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní okruhu 
PN 

opožděné, 
neoptimalizo-
vané brždění 
kol PN  

Zkontrolujte 
kabely a ko-
nektor. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí  
1. bod 1 = 

konektor 
X1/2 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/3 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

3. bod 1 = 
konektor 
X1/4 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22,0 – 
28,0 V 

obvyklá 
hodnota 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

04 zkrat na 
kostru  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
   

   
   

  P
or
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ha

 s
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m

u 
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B
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C
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áp
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3C 02 občasné 
přerušení 
signálů ze 
snímačů 
tlaku, ne-
správné 
signály ze 
snímačů 
tlaku 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou celko-
vě odstave-
ny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček moto-
ru během 
jízdy 

Zkontrolujte 
tlaky 
vzduchu 
plnění a ovlá-
dání. 
Vyměňte 
modulátor 
zadní 
nápravy.  

Potvrďte 
plnící tlaky 
na vstupech 
do modulá-
toru 11 – 12. 
Potvrďte 
tlaky na 
výstupech 21 
– 22. 

st
oj

íc
í v

oz
id

lo
,  

na
tla

ko
va

ná
 s

ou
st

av
a 

a 
 

pl
ně

 s
eš

lá
pn

ut
ý 

br
zd

ov
ý 

pe
dá

l 

Max. 
10,5 bar  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brž-
dění na 
přední ná-
pravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 

ztráta sesou-
ladění brždě-
ní kol přední 
nápravy a 
přípojného 
vozidla 

  
    odstavené 

elektronické 
ovládání 
tlaku 
brždění na 
zadní 
nápravě 

ztráta 
brždění kol 
zadní 
nápravy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  07 poškozený 

modulátor 
nebo 
chybné 
připojení 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou cel-
kově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček mo-
toru během 
jízdy 

 EBS 

 EBS 
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měření 
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3C 07 poškozený 
modulátor 
ne-bo 
chybné 
připojení 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku 
brždění na 
zadní 
nápravě 

ztráta 
brždění kol 
zadní 
nápravy 

Zkontrolujte 
tlaky 
vzduchu 
plnění a ovlá-
dání. 
Vyměňte 
modulátor 
zadní 
nápravy.  
 
 
 
 

Potvrďte pl-
nící tlaky na 
vstupech do 
modulátoru 
11 – 12. 
Potvrďte 
tlaky na 
výstu-pech 
21 – 22. 

st
oj

íc
í v

oz
id

lo
,  

na
tla

ko
va

ná
 s

ou
st

av
a 

a 
 

pl
ně

 s
eš

lá
pn

ut
ý 

br
zd

ov
ý 

pe
dá

l 

Max. 
10,5 bar  

09 nesprávná 
frekvence 
obnovy 
údajů nebo 
údaje dato-
vé sběrnice 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček mo-
toru během 
jízdy 

Zkontrolujte 
neporuše-
nost kabelů, 
konektory a 
datovou 
sběrnici CAN 
mezi modulá-
torem a řídící 
jednotkou. 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky –  
typ měření: 
odpor (Ω) 
1. bod 1 = 

konektor 
X3/11 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X3/15 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
6.1/3 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.1/4 mo-
dulátoru. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

m
od

ul
át

or
u,

 v
yp

nu
tý

 k
líč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
ík

y 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

obvyklá 
hodnota 

60 Ω 

(pro 
všechna 
měření) 

 odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku 
brždění na 
zadní 
nápravě 

ztráta 
brždění kol 
zadní 
nápravy 

0A funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček mo-
toru během 
jízdy 

0B nerozpo-
znatelná 
závada 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček mo-
toru během 
jízdy 

Zkontrolujte 
elektrické na-
pájení modu-
látoru. Vy-
měňte modu-
látor zadní 
nápravy.  

Zkontrolujte 
napájení 
modulátoru 
mezi kolíky –  
typ měření: 
napětí (V) 
bod 1 = ko-
nektor 6.1/1 
modulátoru, 
bod 2 = ko-
nektor 6.1/2 
modulátoru. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

m
od

ul
át

or
u,

 v
yp

nu
tý

 k
líč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
ík

y 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22 – 28 V 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku 
brždění na 
přední 
nápravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 
 
 

ztráta sesou-
ladění 
brždění kol 
přední 
nápravy a 
přípojného 
vozidla 

 EBS 
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opravy 

Stav 
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3C 0B nerozpo-
znatelná 
závada 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku 
brždění na 
zadní 
nápravě 

ztráta 
brždění kol 
zadní 
nápravy 

Zkontrolujte 
elektrické na-
pájení modu-
látoru. Vy-
měňte modu-
látor zadní 
nápravy.  

Zkontrolujte 
napájení 
modulátoru 
mezi kolíky –  
typ měření: 
napětí (V) 
bod 1 = ko-
nektor 6.1/1 
modulátoru, 
bod 2 = ko-
nektor 6.1/2 
modulátoru. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

m
od

ul
át

or
u,

 v
yp

nu
tý

 k
líč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kí
ň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22 – 28 V 

0C poškozený 
modulátor 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, 
neomezová-
ní otáček 
motoru bě-
hem jízdy 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku 
brždění na 
zadní 
nápravě 

ztráta 
brždění kol 
zadní 
nápravy 

0D špatné 
parametry 
programo-
vání řídící 
jednotky 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, 
neomezová-
ní otáček 
motoru bě-
hem jízdy 

Zkontrolujte 
správnou 
konfiguraci 
řídící jed-
notky. Vy-
měňte modu-
látor zadní 
nápravy.  

Potvrďte 
správnou 
konfiguraci 
řídící 
jednotky 
EBS. 

  

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku 
brždění na 
přední 
nápravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 

ztráta sesou-
ladění 
brždění kol 
přední 
nápravy a 
přípojného 
vozidla 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku 
brždění na 
zadní 
nápravě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ztráta 
brždění kol 
zadní 
nápravy 

 EBS 
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3C 0E špatné 
elektrické 
napájení 

žádná 
pracovní 
odchylka 
systému 

rozsvícená 
žlutá 
kontrolka 

Zkontrolujte 
správné elek-
trické napáje-
ní modulátor-
ru. 

Zkontrolujte 
napájení 
modulátoru 
mezi kolíky –  
typ měření: 
napětí (V) 
bod 1 = ko-
nektor 6.1/1 
modulátoru, 
bod 2 = ko-
nektor 6.1/2 
modulátoru. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

m
od
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át
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tý

 k
líč

ek
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na
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ík

y 
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 m
ě
ře
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) 

22 – 28 V 
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3C 0F vnitřní 
závada 

funkce 
ABS/ASR 
jsou cel-
kově odsta-
veny; od-
stavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na přední 
nápravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla; 
odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na zadní 
nápravě 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, ne-
omezování 
otáček moto-
ru během 
jízdy; ztráta 
sesouladění 
brždění kol 
přední ná-
pravy a pří-
pojného vo-
zidla; ztráta 
brždění kol 
zadní nápra-
vy 

Zkontrolujte 
správné elek-
trické napáje-
ní modulátor-
ru. 

Zkontrolujte 
napájení 
modulátoru 
mezi kolíky –  
typ měření: 
napětí (V) 
bod 1 = ko-
nektor 6.1/1 
modulátoru, 
bod 2 = ko-
nektor 6.1/2 
modulátoru. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

m
od

ul
át

or
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tý
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líč
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 s
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ík

y 22 – 28 V 
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m
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B
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3D 00 signál 
mimo pole 
tolerance 

funkce ABS 
na PN je 
celkově 
odstavena 

snaha kol PN 
se zabloko-
vat 

Zkontrolujte 
činnost bez-
pečnostního 
ventilu a mo-
dulátoru zad-
ní nápravy.  

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky –  
typ měření: 
odpor (Ω) 
bod 1 = ko-
nektor X3/12 
jednotky, 
bod 2 = ko-
nektor X3/14 
jednotky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
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y 
a 

 
vy
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ý 
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 EBS 
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3D 00 signál 
mimo pole 
tolerance 

funkce ABS 
na PN je 
celkově 
odstavena 

snaha kol PN 
se zabloko-
vat 

Zkontrolujte 
činnost bez-
pečnostního 
ventilu a mo-
dulátoru zad-
ní nápravy.  

Zkontrolujte 
napájení mo-
dulátoru me-
zi kolíky –  
typ měření: 
napětí (V) 
bod 1 = ko-
nektor 6.1/1 
modulátoru, 
bod 2 = ko-
nektor 6.1/2 
modulátoru. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

m
od

ul
át

or
u,

 v
yp

nu
tý

 k
líč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
ík

y 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22 – 28 V 

03 zkrat na 
kladnou 
svorku  

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a ven-
til. 

Zkontrolujte 
napájení 
odizolování 
kolíků –  typ 
měření: 
napětí (V) 
bod 1 = ko-
nektor X3/14 
jednotky, 
bod 2 = ko-
nektor X1/1 
jednotky. 

max.     
1,0 V  
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3D 05 přerušený 
obvod  

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat  

Zkontrolujte 
správnou 
konfiguraci 
řídící jed-
notky.  

Potvrďte 
správnou 
konfiguraci 
řídící 
jednotky 
EBS. 

  

přerušený 
obvod  

prokluzování 
kol ZN při 
rozjíždění, 
neomezová-
ní otáček 
motoru bě-
hem jízdy 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a ven-
til. 

Zkontrolujte 
průchodnost 
mezi kolíky –  
typ měření: 
odpor (Ω) 
bod 1 = ko-
nektor X3/12 
jednotky, 
bod 2 = ko-
nektor X3/14 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
vy

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

ík
y 55 – 90 Ω 

06 vnitřní zkrat 
na kostru  

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brž-
dění na 
zadní ná-
pravě 

ztráta brždě-
ní kol zadní 
nápravy 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a ven-
til. 

Zkontrolujte 
odizolování 
kolíků –  typ 
měření: 
odpor (Ω) 
bod 1 = ko-
nektor X3/14 
jednotky, 
bod 2 = ko-
nektor X1/1 
jednotky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

minimálně 
500 kΩ 

 EBS 

 EBS 
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3D 07 mechanic-
ká závada 
ventilu 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na zadní 
nápravě 

rozsvícená 
žlutá 
kontrolka 

Zkontrolujte 
plnící tlak 
modulátoru 
zadní nápra-
vy (je-li do-
stačující). 
Zkontrolujte 
stav hadic pl-
nění modulá-
toru zadní 
nápravy 
(nejsou při-
škrcené nebo 
poškozené). 
Zkontrolujte 
stav hadic pl-
nění zadních 
válců (nejsou 
prasklé nebo 
neuníká 
z nich 
vzduch). 
Zkontrolujte 
bezpečnostní 
ventil a vzdu-
chotlaká při-
pojení. V ka-
bině zkon-
trolujte hod-
noty tlaku 
plnění. Vy-
měňte mo-
dulátor zadní 
nápravy. 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
or

uc
ha

 s
ys

té
m

u 
 

 E
B

S
 (

+
 u

ve
de

ný
  

kó
d 

D
T

C
) 

be
zp

eč
no

st
ní

 v
en

til
 

3D 0D špatné 
parametry 
programo-
vání řídící 
jednotky 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou celko-
vě odstave-
ny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček moto-
ru během jíz-
dy 

Zkontrolujte 
správnou 
konfiguraci a 
připojení ří-
dící jednotky.  

Potvrďte 
správnou 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky EBS. Po-
tvrďte správ-
né připojení 
kolíků X3/12 
a X3/14. 

  

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brž-
dění na 
přední ná-
pravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 

ztráta sesou-
ladění brž-
dění kol 
přední nápra-
vy a přípoj-
ného vozidla 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na zadní 
nápravě 
 
 
 
 
 

ztráta brždě-
ní kol zadní 
nápravy 

 EBS 

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

sn
ím

ač
e 

tla
ku

 v
zd

uc
hu

  
pr

o 
za

dn
í n

áp
ra

vu
 

3E 02 občasné 
přerušení 
signálů ze 
snímačů 
tlaku, ne-
správné 
signály ze 
snímačů 
tlaku 

funkce 
ABS/ASR 
jsou celko-
vě odstave-
ny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček moto-
ru během 
jízdy 

Zkontrolujte 
neporuše-
nost hadic 
plnění a ovlá-
dání. Zkon-
trolujte čin-
nost modu-
látoru zadní 
nápravy.  

Potvrďte pl-
nící tlaky na 
vstupech do 
modulátoru 
11 – 12. Po-
tvrďte tlaky 
na výstupech 
21 – 22. 

st
oj

íc
í v

oz
id

lo
,  

na
tla

ko
va

ná
 s

ou
st

av
a 

a 
 

pl
ně

 s
eš

lá
pn

ut
ý 

br
zd

ov
ý 

pe
dá

l 

max. 
10,5 bar  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

br
zd

ič
 

 p
ří

po
jn

éh
o 

vo
zi

dl
a 42 03 zkrat na 

kladnou 
svorku  

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní v okruhu 
přípojného 
vozidla 

opožděné 
nebo neopti-
malizované 
brždění pří-
pojného vo-
zidla 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a brz-
dič. 

Zkontrolujte 
napájení mo-
dulátoru 
mezi kolíky –  
typ měření: 
napětí (V) 
1. bod 1 = 

konektor 
6.8/4 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.1/2 mo-
dulátoru. 

2. bod 1 = 
konektor 
6.8/5 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.1/2 mo-
dulátoru. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

Max. 
1,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

05 přerušený 
obvod  

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní v okruhu 
přípojného 
vozidla 

opožděné 
nebo neopti-
malizované 
brždění pří-
pojného vo-
zidla 

Zkontrolujte 
správnou 
konfiguraci  
řídící jednot-
ky. Zkontro-
lujte kabely, 
konektor a 
brzdič. 

Potvrďte 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky. Potvrďte 
neporuše-
nost mezi 
kolíky – typ 
měření: 
odpor 
bod 1 = ko-
nektor 6.8/4 
modulátoru, 
bod 2 = ko-
nektor 6.8/5 
modulátoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
vy

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

ík
y 4 – 7 Ω 

 EBS 

 EBS 



www.jaknatruck.cz 
Závadové kódy vozidla IVECO STRALIS 

 
189 

 
 
 

Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

br
zd

ič
 

 p
ří

po
jn

éh
o 

vo
zi

dl
a 42 06 vnitřní zkrat 

na kostru  
odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní v okruhu 
přípojného 
vozidla 

opožděné 
nebo neopti-
malizované 
brždění pří-
pojného 
vozidla 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a brz-
dič. 

Zkontrolujte 
neporušenos
t kabelů 
mezi kolíky – 
typ měření: 
odpor (Ω) 
1. bod 1 = 

konektor 
6.8/4 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.1/2 mo-
dulátoru. 

2. bod 1 = 
konektor 
6.8/5 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.1/2 mo-
dulátoru. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
vy

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

ík
y 

(p
ro

 v
še

ch
na

 m
ě
ře

ní
) 

minimálně 
500 kΩ 

(pro 
všechna 
měření) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P
or

uc
ha

 s
ys

té
m

u 
 

 E
B

S
 (

+
 u

ve
de

ný
  

kó
d 

D
T

C
) 

br
zd

ič
 

 p
ří

po
jn

éh
o 

vo
zi

dl
a 42 07 poškozený 

brzdič nebo 
chybné 
připojení 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní v okruhu 
přípojného 
vozidla 

opožděné 
nebo neopti-
malizované 
brždění pří-
pojného vo-
zidla 

Zkontrolujte 
tlaky vzdu-
chu plnění a 
ovládání, ne-
porušenost 
hadic plnění 
a ovládání;  
zkontrolujte 
činnost brzdi-
če.  

Potvrďte pl-
nící tlaky na 
vstupu do 
brzdiče 11. 
Potvrďte tla-
ky na výstu-
pech 21 – 
22. 

st
oj

íc
í v

oz
id

lo
,  

na
tla

ko
va

ná
 s

ou
st

av
a 

a 
 

pl
ně

 s
eš

lá
pn

ut
ý 

br
zd

ov
ý 

pe
dá

l 

max. 
8,5 bar  

 
 
 
 

 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

br
zd

ič
 

 p
ří

po
jn

éh
o 

vo
zi

dl
a 42 0B nerozpo-

znatelná 
závada 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní v okruhu 
přípojného 
vozidla 
 
 

opožděné 
nebo neopti-
malizované 
brždění pří-
pojného vo-
zidla 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a brz-
dič. 

Potvrďte 
správné při-
pojení  kolíků 
6.8/1, 6.8/2, 
6.8/3,  6.8/4 
a 6.8/5. 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

P
or

uc
ha

 s
ys

té
m

u 
 

 E
B

S
 (

+
 u

ve
de

ný
  

kó
d 

D
T

C
) 

br
zd

ič
 

 p
ří

po
jn

éh
o 

vo
zi

dl
a 42 0D špatné 

parametry 
programo-
vání řídící 
jednotky 

funkce 
ABS/ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, pro-
kluzování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček moto-
ru během 
jízdy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zkontrolujte 
správnou 
konfiguraci a 
připojení 
modulátoru.  

Potvrďte 
správnou 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky EBS. 
Potvrďte 
správné při-
pojení kolíků 
6.8/1, 6.8/2, 
6.8/3,  6.8/4 
a 6.8/5. 

  

 EBS 

 EBS 

 EBS 

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
or

uc
ha

 s
ys

té
m

u 
 

 E
B

S
 (

+
 u

ve
de

ný
  

kó
d 

D
T

C
) 

br
zd

ič
 

 p
ří

po
jn

éh
o 

vo
zi

dl
a 42 0D špatné 

parametry 
programo-
vání řídící 
jednotky 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na přední 
nápravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 

ztráta sesou-
ladění brždě-
ní kol přední 
nápravy a 
přípojného 
vozidla 

Zkontrolujte 
správnou 
konfiguraci a 
připojení 
modulátoru.  

Potvrďte 
správnou 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky EBS. 
Potvrďte 
správné při-
pojení kolíků 
6.8/1, 6.8/2, 
6.8/3,  6.8/4 
a 6.8/5. 

 
 

  odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na zadní 
nápravě 

ztráta brždě-
ní kol zadní 
nápravy 

   

0E neustálé 
aktivování 
ventilu  

 přípojné vo-
zidlo neustá-
le brzdí  

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a brz-
dič.  

Zkontrolujte 
napájení mo-
dulátoru 
mezi kolíky –  
typ měření: 
napětí (V) 
1. bod 1 = 

konektor 
6.8/4 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.1/2 mo-
dulátoru. 

2. bod 1 = 
konektor 
6.8/5 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.1/2 mo-
dulátoru. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

Max. 
1,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

 
 
 
 

 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

sn
ím

ač
 tl

ak
u 

br
zd

ič
e 

 p
ří

po
jn

éh
o 

vo
zi

dl
a 44 00 signál 

mimo pole 
tolerance 

omezené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní okruhu 
přípojného 
vozidla  

nedokonalé 
brždění pří-
pojného vo-
zidla 

Zkontrolujte 
neporuše-
nost hadic 
plnění a ovlá-
dání brzdiče.   

Potvrďte pl-
nící tlaky na 
vstupu do 
brzdiče 11. 
Potvrďte tla-
ky na výstu-
pech 21 – 
22. 
 
 
 
 
 

st
oj

íc
í v

oz
id

lo
,  

na
tla

ko
va

ná
 s

ou
st

av
a 

a 
 

pl
ně

 s
eš

lá
pn

ut
ý 

br
zd

ov
ý 

pe
dá

l 

max. 
8,5 bar  

00 signál 
mimo pole 
tolerance 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a brz-
dič. Zkontro-
lujte činnost 
snímače. 

Potvrďte pra-
covní rozsah 
snímače na  
kolících –  
typ měření: 
napětí (V) 
bod 1 = ko-
nektor 6.8/2 
modulátoru, 
bod 2 = ko-
nektor 6.8/3 
modulátoru. 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

za
pn

ut
ý 

kl
íč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
íň

ky
 

0,5 – 3,7 
V 

03 zkrat na 
kladnou 
svorku  

 Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a brz-
dič. 

 

 EBS 

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
 
 
 

 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

sn
ím

ač
 tl

ak
u 

br
zd

ič
e 

 p
ří

po
jn

éh
o 

vo
zi

dl
a 44 04 zkrat na 

kostru  
omezené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní okruhu 
přípojného 
vozidla  

nedokonalé 
brždění pří-
pojného vo-
zidla 

Zkontrolujte 
správnou 
konfiguraci  
řídící jednot-
ky. Zkontro-
lujte kabely, 
konektor a 
brzdič. 

Potvrďte pra-
covní rozsah 
snímače na  
kolících –  
typ měření: 
napětí (V) 
bod 1 = ko-
nektor 6.8/2 
modulátoru, 
bod 2 = ko-
nektor 6.8/3 
modulátoru. 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

za
pn

ut
ý 

kl
íč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
íň

ky
 

0,5 – 3,7 
V 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

sn
ím

ač
 o

po
tř

eb
en

í  
de

st
ič

ky
 le

vé
ho

 k
ol

a 
P

N
 

46 00 signál 
mimo pole 
tolerance 

žádná pra-
covní od-
chylka 
systému 

vyznačení 
nadměrného 
opotřebení 
na displeji 
přístrojového 
panelu 

Zkontrolujte 
a vyměňte 
brzdové 
destičky.  

Zkontrolujte 
tloušťku 
obložení 
destičky.  

 minimálně 
2 mm 

 

Zkontrolujte 
správné na-
pájení a pra-
covní rozsah 
snímače 
mezi kolíky – 
typ měření: 
napětí (V) 
1. bod 1 = 

konektor 
X2/8 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/3 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X2/4 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/3 
jednotky. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

za
pn

ut
ý 

kl
íč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
íň

ky
 

(p
ro

 v
še

ch
na

 m
ě
ře

ní
) 

 1. 1,0 – 
4,0 V 

2. 4,9 – 
5,1 V 

03 zkrat na 
kladnou 
svorku  

rozsvícená 
žlutá 
kontrolka 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a sní-
mač. 

Potvrďte pra-
covní rozsah 
snímače me-
zi kolíky – 
typ měření: 
napětí  
(V) 
bod 1 = ko-
nektor X2/8 
jednotky, 
bod 2 = 
konektor 
X2/3 jednot-
ky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

za
pn

ut
ý 

kl
íč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
íň

ky
 

1,0 – 4,0 
V 

04 zkrat na 
kostru  

 

 EBS 

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

sn
ím

ač
 o

po
tř

eb
en

í  
de

st
ič

ky
 p

ra
vé

ho
 k

ol
a 

P
N

 

47 00 signál 
mimo pole 
tolerance 

žádná pra-
covní od-
chylka 
systému 

vyznačení 
nadměrného 
opotřebení 
na displeji 
přístrojového 
panelu 

Zkontrolujte 
a vyměňte 
brzdové 
destičky.  

Zkontrolujte 
tloušťku 
obložení 
destičky.  

 minimálně 
2 mm 

 

  Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a sní-
mač. 

Zkontrolujte 
správné na-
pájení a pra-
covní rozsah 
snímače 
mezi kolíky – 
typ měření: 
napětí (V) 
1. bod 1 = 

konektor 
X2/6 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/1 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X2/2 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/1 
jednotky. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

za
pn

ut
ý 

kl
íč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
íň

ky
 

(p
ro

 v
še

ch
na

 m
ě
ře

ní
) 

 1. 1,0 – 
4,0 V 

2. 4,9 – 
5,1 V 

03 zkrat na 
kladnou 
svorku  

rozsvícená 
žlutá kontrol-
ka 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a sní-
mač. 

Potvrďte pra-
covní rozsah 
snímače me-
zi kolíky – 
typ měření: 
napětí (V) 
bod 1 = ko-
nektor X2/6 
jednotky, 
bod 2 = ko-
nektor X2/1 
jednotky. 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

za
pn

ut
ý 

kl
íč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
íň

ky
 

1,0 – 4,0 
V 

 zkrat na 
kostru  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

sn
ím

ač
 o

po
tř

eb
en

í  
de

st
ič

ky
 le

vé
ho

 k
ol

a 
Z

N
 

48 00 signál 
mimo pole 
tolerance 

žádná pra-
covní od-
chylka 
systému 

vyznačení 
nadměrného 
opotřebení 
na displeji 
přístrojového 
panelu 

Zkontrolujte 
a vyměňte 
brzdové 
destičky.  

Zkontrolujte 
tloušťku 
obložení 
destičky.  

 minimálně 
2 mm 

 

 EBS 

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

sn
ím

ač
 o

po
tř

eb
en

í  
de

st
ič

ky
 le

vé
ho

 k
ol

a 
Z

N
 

48 00 signál 
mimo pole 
tolerance 

žádná pra-
covní od-
chylka 
systému 

vyznačení 
nadměrného 
opotřebení 
na displeji 
přístrojového 
panelu 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a sní-
mač. 

Zkontrolujte 
správné na-
pájení a pra-
covní rozsah 
snímače me-
zi kolíky – 
typ měření: 
napětí (V) 
1. bod 1 = 

konektor 
6.7/1 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.7/3 mo-
dulátoru. 

2. bod 1 = 
konektor 
6.7/2 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.7/3 mo-
dulátoru. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

za
pn

ut
ý 

kl
íč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
íň

ky
 

(p
ro

 v
še

ch
na

 m
ě
ře

ní
) 

 1. 1,0 – 
4,0 V 

2. 4,9 – 
5,1 V 

03 zkrat na 
kladnou 
svorku  

rozsvícená 
žlutá 
kontrolka 

Potvrďte pra-
covní rozsah 
snímače me-
zi kolíky – 
typ měření: 
napětí  
bod 1 = 
konektor 
6.7/1 modu-
látoru, bod 2 
= konektor 
6.7/3 modu-
látoru. 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

za
pn

ut
ý 

kl
íč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
íň

ky
 

1,0 – 4,0 
V 

04 zkrat na 
kostru  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

sn
ím

ač
 o

po
tř

eb
en

í  
de

st
ič

ky
 p

ra
vé

ho
 k

ol
a 

Z
N

 

49 00 signál 
mimo pole 
tolerance 

žádná pra-
covní od-
chylka 
systému 

vyznačení 
nadměrného 
opotřebení 
na displeji 
přístrojového 
panelu 

Zkontrolujte 
a vyměňte 
brzdové 
destičky.  

Zkontrolujte 
tloušťku 
obložení 
destičky.  

 minimálně 
2 mm 

 

 EBS 

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

sn
ím

ač
 o

po
tř

eb
en

í  
de

st
ič

ky
 p

ra
vé

ho
 k

ol
a 

Z
N

 

49 00 signál 
mimo pole 
tolerance 

žádná pra-
covní od-
chylka 
systému 

vyznačení 
nadměrného 
opotřebení 
na displeji 
přístrojového 
panelu 

Zkontrolujte 
kabely, 
konektor a 
snímač. 

Zkontrolujte 
správné na-
pájení a pra-
covní rozsah 
snímače 
mezi kolíky – 
typ měření: 
napětí (V) 
1. bod 1 = 

konektor 
6.6/1 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.6/3 mo-
dulátoru. 

2. bod 1 = 
konektor 
6.6/2 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.6/3 mo-
dulátoru. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

za
pn

ut
ý 

kl
íč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
íň

ky
 

(p
ro

 v
še

ch
na

 m
ě
ře

ní
) 

 1. 1,0 – 
4,0 V 

2. 4,9 – 
5,1 V 

03 zkrat na 
kladnou 
svorku  

rozsvícená 
žlutá kontrol-
ka 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a sní-
mač. 

Potvrďte pra-
covní rozsah 
snímače me-
zi kolíky – 
typ měření: 
napětí  
bod 1 = 
konektor 
6.6/1 modu-
látoru, bod 2 
= konektor 
6.6/3 modu-
látoru. 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

za
pn

ut
ý 

kl
íč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
íň

ky
 

1,0 – 4,0 
V 

04 zkrat na 
kostru  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

si
gn

ál
 o

 b
rz

dě
ní

 

4C 02 občasné 
přerušení 
signálů 
z jednoho 
snímače, 
nesprávný 
signál 
z jednoho 
snímače 

žádná pra-
covní 
odchylka 
systému 

rozsvícená 
žlutá kontrol-
ka 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a sní-
mač. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí 
1. bod 1 = 

konektor 
X1/2 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/3 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

3. bod 1 = 
konektor 
X1/4 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

 
 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22,0 – 
28,0 V 

obvyklá 
hodnota 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

 EBS 

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

si
gn

ál
 o

 b
rz

dě
ní

 

4C 0C občasné 
přerušení 
signálů 
z jednoho 
snímače, 
nesprávný 
signál 
z jednoho 
snímače 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček moto-
ru během 
jízdy 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a sní-
mače. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí 
1. bod 1 = 

konektor 
X1/2 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/3 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

3. bod 1 = 
konektor 
X1/4 jed- 

    notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22,0 – 
28,0 V 

obvyklá 
hodnota 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

 odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brž-
dění na 
přední ná-
pravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 

ztráta sesou-
ladění 
brždění kol 
přední 
nápravy a 
přípojného 
vozidla 

 odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na zadní 
nápravě 

ztráta brždě-
ní kol zadní 
nápravy 

0E současné 
sešlápnutí 
brzdového 
a plynové-
ho pedálu 
na dobu 
delší než 5 
minut 

  Zkontrolujte 
spínač plyno-
vého pedálu. 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

sn
ím

ač
 1

 p
ed

á-
lo

vé
ho

 b
rz

di
č
e 4D 02 občasné 

přerušení 
signálů 
ze snímače 
1, nespráv-
ný signál 
ze  sníma-
če 1 

žádná pra-
covní od-
chylka 
systému 

rozsvícená 
žlutá 
kontrolka 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a sní-
mač. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí 
1. bod 1 = 

konektor 
X1/2 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/3 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

3. bod 1 = 
konektor 
X1/4 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22,0 – 
28,0 V 

obvyklá 
hodnota 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 04 zkrat na 

kostru 

 EBS 

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

sn
ím

ač
 2

 p
ed

á-
lo

vé
ho

 b
rz

di
č
e 4E 02 občasné 

přerušení 
signálů 
ze snímače 
2, nespráv-
ný signál 
ze  sníma-
če 2 

žádná pra-
covní od-
chylka 
systému 

rozsvícená 
žlutá 
kontrolka 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a sní-
mač. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí 
1. bod 1 = 

konektor 
X1/2 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/3 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

3. bod 1 = 
konektor 
X1/4 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22,0 – 
28,0 V 

obvyklá 
hodnota 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 04 zkrat na 

kostru 

 
 
 

 
 
 
 
 P

oh
ot

ov
os

t s
ys

té
m

u 
 

 E
B

S
 (

+
 u

ve
de

ný
  

kó
d 

D
T

C
) 

pa
ra

m
et

ry
 p

ne
um

at
ik

 

4F 0B špatný  
rozměr 
pneumatik 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček moto-
ru během 
jízdy 

Zkontrolujte 
správnou 
konfiguraci  
řídící jednot-
ky a přepro-
gramujte 
správný roz-
měr. Zkontro-
lujte správný 
tlak v pneu-
matikách. 

   

 
 
 

 
 
 
 
 P

oh
ot

ov
os

t s
ys

té
m

u 
 

 E
B

S
 (

+
 u

ve
de

ný
  

kó
d 

D
T

C
) 

na
pá

je
ní

 s
ní

m
ač
ů
  

op
ot
ře

be
ní

  k
ol

 P
N

 

5F 03 zkrat na 
kladnou 
svorku  

žádná pra-
covní od-
chylka 
systému 

rozsvícená 
žlutá 
kontrolka 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a sní-
mač. 

Potvrďte 
napá-jení 
snímačů 
mezi kolíky – 
typ měření: 
napětí (V) 
1. bod 1 = 

konektor 
X2/2 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/1 
jednotky 
(pro pravý 
snímač). 

2. bod 1 = 
konektor 
X2/4 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X2/3 
jednotky 
(pro levý 
snímač). 

 
 
 
 
 
 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

za
pn

ut
ý 

kl
íč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
íň

ky
 

(p
ro

 v
še

ch
na

 m
ě
ře

ní
) 

4,9 – 5,1 
V 

(pro 
všechna 
měření) 

04 zkrat na 
kostru  

rozsvícená 
žlutá kontrol-
ka; bez vy-
značení 
opotřebení 
na přístrojo-
vém panelu 

 EBS 

 EBS 

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
 
 

 
 
 
 
 P

oh
ot

ov
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t s
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té
m

u 
 

 E
B

S
 (

+
 u

ve
de

ný
  

kó
d 

D
T

C
) 

na
pá

je
ní

 s
ní

m
ač
ů
  

op
ot
ře

be
ní

  k
ol

 Z
N

 

60 03 zkrat na 
kladnou 
svorku  

žádná pra-
covní od-
chylka 
systému 

rozsvícená 
žlutá 
kontrolka 

Zkontrolujte 
kabely, ko-
nektor a sní-
mač. 

Potvrďte 
napájení 
snímačů 
mezi kolíky – 
typ měření: 
napětí (V) 
1. bod 1 = 

konektor 
6.6/2 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.6/3 mo-
dulátoru 
(pro pravý 
snímač). 

2. bod 1 = 
konektor 
6.7/2 mo-
dulátoru, 
bod 2 = 
konektor 
6.7/3 mo-
dulátoru 
(pro levý 
snímač). 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

za
pn

ut
ý 

kl
íč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
íň

ky
 

(p
ro

 v
še

ch
na

 m
ě
ře

ní
) 

4,9 – 5,1 
V 

(pro 
všechna 
měření) 

04 zkrat na 
kostru  

rozsvícená 
žlutá kon-
trolka; bez 
vyznačení 
opotřebení 
na přístrojo-
vém panelu 

 
 
 

 
 
 
 
 P

oh
ot

ov
os

t s
ys

té
m

u 
 

 E
B

S
 (

+
 u

ve
de

ný
  

kó
d 

D
T

C
) 

da
to

vá
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e 

C
A

N
  

př
íp

oj
né

ho
 v

oz
id

la
 

DC 09 nesprávná 
frekvence 
obnovy 
údajů nebo 
údaje 
datové 
sběrnice 

žádná pra-
covní od-
chylka 
systému 

snížené ne-
bo nespráv-
né sesoula-
dění brždění 
přípojného 
vozidla 

Zkontrolujte 
neporuše-
nost kabelů 
mezi řídící 
jednotkou a 
zásuvkou pro 
přípojné vo-
zidlo. Zkon-
trolujte nepo-
rušenost 
brzdové sou- 
stavy přípoj-
ného vozidla. 

Potvrďte ne-
porušenost 
mezi kolíky 6 
a 7 zásuvky 
pro přípojné 
vozidlo. 
Zkontroluj-  
te správnost 
použití kabe-
lu pro přípoj-
né vozidlo. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
vy

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

60 Ω 

0B nerozpo-
znatelná 
závada 

 
 
 

 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

da
to

vá
 s

bě
rn

ic
e 

C
A

N
  

př
íp

oj
né

ho
 v

oz
id

la
 

DC 0C poškozená 
datová 
sběrnice 
CAN 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov
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t s
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té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
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ný
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d 
D

T
C

) 

da
to

vá
 s
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e 

C
A

N
  

př
íp

oj
né

ho
 v

oz
id

la
 

DC 0E závada 
datové 
sběrnice 
CAN nebo 
špatné 
elektrické 
zapojení 

 EBS 

 EBS 

 EBS 

 EBS 



www.jaknatruck.cz 
Závadové kódy vozidla IVECO STRALIS 

 
198 

 
 
 

Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s
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té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ka
 v

e 
st

av
u 

 
na

pá
je

ní
 s

ní
m

ač
ů
 tl

ak
u DD 03 zkrat na 

kladnou 
svorku  

omezené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na přední 
nápravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 

nedokonalé 
brždění kol 
přední nápra-
vy a přípoj-
ného vozidla 

Před výmě-
nou řídící 
jednotku 
zkontrolujte 
její napájení. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí 
1. bod 1 = 

konektor 
X1/2 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/3 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

3. bod 1 = 
konektor 
X1/4 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22,0 – 
28,0 V 

obvyklá 
hodnota 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

 04 zkrat na 
kostru  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

da
to

vá
 s

bě
rn

ic
e 

C
A

N
 

E7 00 opožděná 
komunika-
ce s řídící 
jednotkou 
EDC (mo-
torová 
brzda)  

  Zkontrolujte 
neporuše-
nost datové 
sběrnice 
CAN VDB a 
odpovídající  
připojení pří-
slušných řídí-
cích jednotek 

Potvrďte ne-
porušenost 
datové sběr-
nice CAN 
VDB mezi 
kolíky 21 a 
22 diagnos-
tické zásuv-
ky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
vy

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

60 Ω 

 

01 opožděná 
komunika-
ce s řídící 
jednotkou 
retardéru  

02 přerušená 
komunika-
ce s řídící 
jednotkou 
převodovky 
na nepři-
měřenou 
dobu 

funkce ASR 
je celkově 
odstavena 

prokluzování 
kol ZN při 
rozjíždění, 
neomezován
í otáček 
motoru 
během jízdy 

03 přerušená 
komunika-
ce s řídící 
jednotkou 
motoru 
(funkce 
Cruise 
Control) na 
nepřiměře-
nou dobu 

  

04 přerušená 
komunika-
ce s tacho-
grafem na 
nepřiměře-
nou dobu 
 
 
 

 EBS 

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

P
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ot
ov

os
t s
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té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

da
to

vá
 s

bě
rn

ic
e 

C
A

N
  

E7 05 přerušená 
komunika-
ce se sys-
témem 
MULTI-
PLEX (tlak 
v brzdo-
vých okru-
zích) na 
nepřiměře-
nou dobu 

  Zkontrolujte 
neporuše-
nost datové 
sběrnice 
CAN VDB a 
odpovídající  
připojení pří-
slušných řídí-
cích jednotek 

Potvrďte ne-
porušenost 
datové sběr-
nice CAN 
VDB mezi 
kolíky 21 a 
22 diagnos-
tické zásuv-
ky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
vy

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

60 Ω 

 

06 opožděná 
nebo chy-
bějící ko-
munikace 
se systé-
mem MUL-
TIPLEX 
(tlak v brz-
dových 
okruzích) 
na nepři-
měřenou 
dobu 

funkce ASR 
je celkově 
odstavena 

prokluzování 
kol ZN při 
rozjíždění, 
neomezován
í otáček 
motoru 
během jízdy 

07 přerušená 
komunika-
ce s řídící 
jednotkou 
retardéru 
na nepři-
měřenou 
dobu 

  

08 opožděná 
komunika-
ce s retar-
dérrem 

  

09 přerušená 
komunika-
ce s řídící 
jednotkou 
motoru na 
nepřiměře-
nou dobu 

  

0A přerušená 
komunika-
ce  

  

0C nemožná 
komunika-
ce 

  

0E opožděná 
komunika-
ce s jednot-
kou EDC 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 
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m
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B
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D
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) 
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vá
 s

bě
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ic
e 

C
A

N
  

F8 00 zpoždění 
při obdržení 
zprávy 
EEC2 

  Zkontrolujte 
neporuše-
nost datové 
sběrnice 
CAN VDB a 
odpovídající  
připojení pří-
slušných řídí-
cích jednotek 

Potvrďte ne-
porušenost 
datové sběr-
nice CAN 
VDB mezi 
kolíky 21 a 
22 diagnos-
tické zásuv-
ky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
vy

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 

60 Ω 

 

01 zpoždění 
při obdržení 
zprávy 
EEC3 
 

02 zpoždění 
při obdržení 
zprávy 
EET1 
 

03 zpoždění 
při obdržení 
zprávy 
ETC2 
 

04 zpoždění 
při obdržení 
zprávy 
z tacho-
grafu 

05 zpoždění 
při obdržení 
zprávy 
z tacho-
grafu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

na
pá

je
ní

 ř
íd

íc
í j

ed
no

tk
y FB 00 příliš 

vysoké 
napájecí 
napětí 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček moto-
ru během 
jízdy 

Zkontrolujte 
napájecí na-
pětí vozidla. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí 
1. bod 1 = 

konektor 
X1/2 jed-
notky, bod 
2 = konek- 

    tor X1/1 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/3 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

3. bod 1 = 
konektor 
X1/4 jed- 

    notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22,0 – 
28,0 V 

obvyklá 
hodnota 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na přední 
nápravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 

ztráta sesou-
ladění brždě-
ní kol přední 
nápravy a 
přípojného 
vozidla 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na zadní 
nápravě 
 
 
 
 
 
 
 
 

ztráta 
brždění kol 
zadní 
nápravy 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 
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ov

os
t s
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té

m
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 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

na
pá

je
ní

 ř
íd

íc
í j

ed
no

tk
y FB 01 příliš nízké 

napájecí 
napětí 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček moto- 
ru během 
jízdy 

Zkontrolujte 
napájecí na-
pětí vozidla. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí 
1. bod 1 = 

konektor 
X1/2 jed-
notky, bod 
2 = konek- 

    tor X1/1 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/3 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

3. bod 1 = 
konektor 
X1/4 jed- 
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22,0 – 
28,0 V 

obvyklá 
hodnota 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na přední 
nápravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 

ztráta sesou-
ladění 
brždění kol 
přední 
nápravy a 
přípojného 
vozidla 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na zadní 
nápravě 

ztráta 
brždění kol 
zadní 
nápravy 

04 příliš nízké 
napájecí 
napětí + 
30a ne bo 
příslušný 
obvod ve 
zkratu na 
kostru 

funkce ABS 
na PN je 
celkově 
odstavena 

snaha kol PN 
se 
zablokovat 

Zkontrolujte 
napájecí na-
pětí, neporu- 
šenost pojis- 
tek a kabelů 
obvodu +30. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí 
bod 1 = ko-
nektor X1/3 
jednotky, 
bod 2 = ko-
nektor X1/1 
jednotky. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

za
pn

ut
ý 

kl
íč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
íň

ky
 

22 – 28 V 

 funkce ASR  
je celkově 
odstavena 

prokluzování 
kol ZN při 
rozjíždění 

 

 odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na přední 
nápravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 

ztráta sesou-
ladění brždě-
ní kol přední 
nápravy a 
přípojného 
vozidla 

 

05 nízké prou-
dové zatí-
žení nebo 
přerušený 
obvod na-
pájení +30b 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček moto- 
ru během 
jízdy 

Zkontrolujte 
napájecí na-
pětí, neporu-
šenost pojis-
tek a kabelů 
obvodu 
+30b. Zkon-
trolujte kabe-
ly napájení 
modulá- 
toru zadní 
nápravy a 
druhého 
snímače 
pedálového 
brzdiče. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí bod 1 
= konektor 
X1/2 jednot-
ky, bod 2 = 
konektor 
X1/1 jednot-
ky. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

za
pn

ut
ý 

kl
íč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
íň

ky
 

22 – 28 V 

  odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brž-
dění na 
zadní ná-
právě 
 
 
 

ztráta 
brždění kol 
zadní 
nápravy 

 EBS 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
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ov
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t s
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té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

na
pá

je
ní

 ř
íd

íc
í j

ed
no

tk
y FB 0E špatné  na-

pájecí 
napětí +15  

žádná pra-
covní 
odchylka 
systému 

rozsvícená 
žlutá 
kontrolka 

Zkontrolujte 
neporušeno-
st pojistek a 
kabelů ob-
vodu +15, 
spínací 
skříňku, relé 
25213. Zkon-
trolujte 
správnou 
účinnost 
baterií a 
regulátoru 
napětí alter-
nátoru. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí      
bod 1 = 
konektor 
X1/4 jednot-
ky, bod 2 = 
konektor 
X1/1 jednot-
ky. 

př
ip

oj
en

é 
ko

ne
kt

or
y 
ří

dí
cí

 je
dn

ot
ky

 a
  

za
pn

ut
ý 

kl
íč

ek
 s

pí
na

cí
 s

kř
íň

ky
 

22 – 28 V 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh
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ov

os
t s
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té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ka
 

FD 0C vnitřní 
závada 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se 
zablokovat, 
prokluzování 
kol ZN při 
rozjíždění, 
neomezován
í otáček 
motoru 
během jízdy 

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky. Před vý-
měnou řídící 
jednotky 
zkontrolujte 
její napájení. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí 
1. bod 1 = 

konektor 
X1/2 jed-
notky, bod 
2 = konek-  

       tor X1/1 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/3 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

3. bod 1 = 
konektor 
X1/4 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22,0 – 
28,0 V 

obvyklá 
hodnota 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku 
brždění na 
přední 
nápra-vě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 

ztráta sesou-
ladění 
brždění kol 
přední 
nápravy a 
pří-pojného 
vo-zidla 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku 
brždění na 
zadní 
nápravě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ztráta 
brždění kol 
zadní 
nápravy 
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Ikona 
závady 

Text 
závady 

Díl DTC FMI 
Příčina 
závady 

Následek 
závady 

Příznaky 
závady 

Doporu čené 
zásahy 

Způsob 
opravy 

Stav 
měření 

Hodnoty 
měření 
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 E

B
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+

 u
ve

de
ný
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d 
D

T
C

) 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ka
 

FE 0C celková 
vnitřní zá-
vada řídící 
jednotky 
(diagnos-
tický sys-
tém pracu-
je) 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček moto-
ru během 
jízdy 

Před 
výměnou 
řídící 
jednotky 
zkontrolujte 
její napájení. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí 
1. bod 1 = 

konektor 
X1/2 jed-
notky, bod 
2 = konek-  

       tor X1/1 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/3 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

3. bod 1 = 
konektor 
X1/4 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22,0 – 
28,0 V 

obvyklá 
hodnota 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na přední 
nápravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 

ztráta sesou-
ladění brždě-
ní kol přední 
nápravy a 
přípojného 
vozidla 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na zadní 
nápravě 

ztráta brždě-
ní kol zadní 
nápravy 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
oh

ot
ov

os
t s

ys
té

m
u 

 
 E

B
S

 (
+

 u
ve

de
ný

  
kó

d 
D

T
C

) 

ří
dí

cí
 je

dn
ot

ka
 

FE 0D špatné 
para-metry 
progra-
mování 
řídící 
jednotky 

funkce 
ABS/ ASR 
jsou 
celkově 
odstaveny 

snaha kol PN 
a/nebo ZN 
se zabloko-
vat, proklu-
zování kol 
ZN při roz-
jíždění, neo-
mezování 
otáček moto-
ru během 
jízdy 

Zkontrolujte 
konfiguraci 
řídící jednot-
ky. Před vý-
měnou řídící 
jednotky 
zkontrolujte 
její napájení. 

Zkontrolujte 
napájení jed-
notky –  typ 
měření: 
napětí 
1. bod 1 = 

konektor 
X1/2 jed-
notky, bod 
2 = konek-  

       tor X1/1 
jednotky. 

2. bod 1 = 
konektor 
X1/3 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

3. bod 1 = 
konektor 
X1/4 jed-
notky, bod 
2 = konek-
tor X1/1 
jednotky. 

od
po

je
né

 k
on

ek
to

ry
 ř

íd
íc

í j
ed

no
tk

y 
a 

 
za

pn
ut

ý 
kl

íč
ek

 s
pí

na
cí

 s
kř

íň
ky

 
(p

ro
 v

še
ch

na
 m
ě
ře

ní
) 

22,0 – 
28,0 V 

obvyklá 
hodnota 
24,0 V  

(pro 
všechna 
měření) 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na přední 
nápravě a 
v okruhu 
přípojného 
vozidla 

ztráta sesou-
ladění brždě-
ní kol přední 
nápravy a 
přípojného 
vozidla 

odstavené 
elektronické 
ovládání 
tlaku brždě-
ní na zadní 
nápravě 
 
 
 

ztráta brždě-
ní kol zadní 
nápravy 

 EBS 
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